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Предисловие

Обзор

Это руководство по эксплуатации PTZ-камеры 4K.

Символы Описание

Этот символ указывает, что приведенные слова являются 
разъяснением или дополнением к данной статье.

Этот символ указывает на то, что несоблюдение инструкций может 
привести к неправильному обращению, которое может привести к 
травмам или материальному ущербу.
Этот символ указывает на риск, который может привести к 
повреждению этого аппарата или документов.
Следуйте инструкциям, чтобы избежать материального ущерба.

Условные обозначения

Данное руководство предназначено для того, чтобы пользователь мог 
правильно использовать изделие и избегать опасности во время работы. Перед 
использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочтите 
руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.
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Внимание
В этом руководстве подробно описываются функции, установки и операции с 
данным продуктом. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство 
перед установкой и использованием.

Меры предосторожности

Данное изделие можно использовать только в указанных 
условиях во избежание каких-либо повреждений фотокамеры:

1) Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги.

2) Во избежание риска поражения электрическим током не открывайте корпус. 
Установка и техническое обслуживание должны выполняться только 
квалифицированными специалистами.

3) Не используйте изделие при превышении  температуры, влажности или мощности, 
указанных в спецификации поставки.

4) Пожалуйста, используйте мягкую сухую ткань для чистки камеры. Если камера 
сильно загрязнена, очистите ее разбавленным нейтральным моющим средством; не 
используйте никакие растворители, которые могут повредить поверхность.

Электробезопасность

Установка и использование данного изделия должны строго соответствовать 
местным стандартам электробезопасности . Источник питания изделия 
составляет 12 В. Полярность источника питания указана на чертеже.

Транспортировка

Избегайте любых нагрузок, вибрации или попадания влаги во время 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации

Установка

1) Не поворачивайте головку камеры сильно, иначе это может привести к 
механическому выходу из строя;

2) Данное изделие следует разместить на устойчивом рабочем столе или другой 
горизонтальной поверхности.
не устанавливайте устройство наклонно, иначе на нем может появиться наклонное 
изображение;

3)

Убедитесь, что в пределах досягаемости вращения головной части камеры  нет 
препятствий.
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4) Не	включайте	питание	до	полной	установки.

Неправильные	операции	могут	повредить	структуру	изделия	и	
привести	к	механическому	повреждению. Пожалуйста,	обратите	
внимание	на	следующие	советы.

Не	перемещайте	камеру,	взявшись	за
головную часть.

Перемещайте	камеру,	держась	за	
нижнюю	часть одной	или	обеими	руками.	

Пожалуйста,	не	поворачивайте	объектив	и	держатель	вручную,	независимо	
от	того, включена	или	выключена	камера;	в	противном	случае	это	может	
повредить	конструкцию	камеры	и	привести	к	сбою самопроверки	камеры	и	
невозможности	запуска	камеры.

Не	разбирайте	камеру

Мы	не	несем	ответственности	за	любые	
несанкционированные	модификации	или	
демонтаж.

Магнитные	помехи

Электромагнитные	поля	определенных	частот	могут	влиять	на	видеоизображение.	
Этот продукт	относится	к	классу	A.	Это	может	создавать	радиопомехи	в	бытовых	
условиях. Требуются	соответствующие	меры.
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Быстрый старт

1.1 Интерфейс

Рис.1-1 Интерфейс

Интерфейсы

1.Объектив для съемки крупным план 

11. Вход RS232

2.База

7. Аудиовход

12. Розетка постоянного тока
напряжением 12 В

3.Панорамный объектив

8. USB3.0

13. Выключатель питания

4.Индикатор приема

9. Разъем HDMI5.Отверстие для винта штатива

10. Сетевой разъем

При использовании камеры, пожалуйста, положите пластиковую накладку на центральную 
нижнюю часть устройства.

1.2 Самотестирование при включении

1.2.1 Включение

Подключите устройство к электрической розетке с помощью адаптера питания DC12V.

1.2.2 Самопроверка

После включения питания индикатор приемника начнет мигать, а камера совершит 
кратковременный поворот-наклон и вернется в исходное положение. Когда индикатор 
перестанет мигать, самодиагностика будет завершена.

Отверстие для
 крепления

6.
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Адрес пульта ДУ по умолчанию равен 1#. Когда меню восстановит настройку 
по умолчанию, адрес IP пульта ДУ восстановит 1 #.

Если задано значение 0, камера вернется в заданное положение 0 после самопроверки

1.3 Видеовыход

Камера этой серии может выводить видео через сеть, HDMI и USB3.0.

1.3.1 Сетевой выход
a, подключение к сети: показано на схеме 1.1 # 10
b, Вход в систему: вы можете получить доступ к веб-интерфейсу, введя IP-адрес камеры (по 
умолчанию 192.168.5.163) в веб-браузере. Чтобы войти в систему, введите “admin” в поля имени 
пользователя и пароля. С помощью веб-интерфейса вы можете настроить многие настройки 
вашей камеры через этот IP-интерфейс, такие как управление PTZ, запись видео, 
воспроизведение и настройку конфигурации.

1.3.2 Выход HDMI

a, подключение HDMI: Показано на схеме 1.1 # 9
b, подключите камеру к устройству отображения с 
помощью кабеля HDMI.

1.3.3 Выход USB3.0

Подключение USB3.0: Показано на схеме 1.1 # 8. Откройте программное обеспечение для 
видеосъемки и выберите устройство изображения для вывода видео.



PTZ-камера 4K Руководство пользователя

3

1.4 Кронштейн

Кронштейн	может	быть	установлен	только	на	стену	или	в	перевернутом	виде	на	шаблон	и 
бетонную	стену,	но	не	может	быть	установлен	на	гипсокартон.

1.4.1 Ступени настенного монтажа
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Рис. 1-2 ступени настенного монтажа
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1.4.2 Ступени потолочного монтажа

Рис. 1-3 ступени крепления к потолку
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MJPG/H264:	

3840*2160/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960	

×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640	

×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/	5	кадров	в	секунду;

Вторичный	поток:	YUY2/NV12:	

1280	×	720/1024	×	576/800	×	600/800	×	448/640	×	360/640	×	

480/480×270/320×180	при	30/25/20/15/10/5	кадрах	в	секунду;

MJPG/H264:	

1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×	

600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×	

270/352×288/320×240	при	30/25/20/15/10/5	кадрах	в	секунду;

Параметры	крупным	планом
12X

Угол	обзора	по	горизонтали:	7,6	°	(N)	~	80,5	°	(W)

Значение	диафрагмы F1.8	~	F3.6

Цифровой	зум X15

Минимальная

освещенность 0,5Люкс	(F1.8,	ВКЛЮЧЕН	AGC)

ДНР
2D	и	3D	DNR

Баланс	белого	Автоматический	/	Ручной/	Одним	нажатием/	Заданная	температура

Фокусировка Автоматическая/	Ручная/фокусировка	одним	нажатием

Режим	экспозиции	Автоматический/Ручной/	Приоритет	выдержки/Приоритет	диафрагмы/	приоритет	яркости

Диафрагма
F1.8	~	F3.6,	ЗАКРЫТЬ

Выдержка	1/25~1/20000

BLC
ВКЛ/ВЫКЛ

ВДР ВЫКЛ./	1~8

Видео Яркость,	Цвет,	насыщенность,	Контраст,	Резкость,	режим	Ч/Б,
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Настройка Гамма-кривая

SNR
>50	дБ

Панорамный	объектив	Фиксированный

Угол	обзора	110.2°\101.8°\69.5°（	D	\	H	\	V

Диафрагма F2.0±5%

Фокусное	расстояние F=1,89	мм

Таблица	2-2 Параметр	интерфейса

Параметр	интерфейса

Видеоинтерфейсы
HDMI,	LAN	(поддержка	POE),	USB3.0,	линейный	ВХОД,	RS232-вход,	источник	питания	DC12V

,	выключатель	питания

Видеовыход Формат

сжатия

видео

через	HDMI,	LAN,	USB3.0

Локальная	СЕТЬ:	H.264,	H.265

USB	3.0:	MJPG,	H.264,	YUY2,	NV12

Аудиовход Линейный	вход	с	двойной	дорожкой	3,5	мм;

Аудиовыход Формат	

сжатия

аудио

через	HDMI,	LAN,	USB3.0

AAC,	MP3,	GG.711A

Разъем	ЛОКАЛЬНОЙ	сети
Адаптивный	порт	Ethernet	10	М/100	М,	поддержка	источника	питания	POE,	

поддержка	аудио-	и	видеовыхода

Сетевые

протоколы

RTSP/RTMP,	ONVIF,	GBT28181,	VISCA	ПО	IP,	IP	VISCA,	

RTMPS,	SRT,	Поддержка	удаленного	обновления,	удаленного	перезапуска,	удаленного

сброса

Разъемы	управления Протоколы

связиС

последовательным	портом	с	интерфейсом	RS232.
VISCA/Pelco-D/Pelco-P;

Скорость	поддержки:	115200/38400/9600/4800/2400
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Коммуникационный

протокол	по	USB

UVC	(	Протокол	видеосвязи	)	,	UAC	(	Протокол	аудиосвязи

)

Источник	питания
Розетка	HEC3800	(DC12V)

Адаптер	питания	от	AC110V	~	AC220V	до	DC12V/2.5A

Входное	напряжение
12	В	постоянного	тока	±10%

Ввод <1A

Потребление <12	Вт

Таблица	2-3
Параметр	PTZ

Параметр	PTZ

Панорамирование	Перемещение
-110°～+110°

Наклонять	Перемещать -30°～+30°	°

Скорость	панорамирования0,1°/	с	~	100	°/с

Скорость	наклона 0,1°/	с	~	70	°/с

Предустановленная	скоростьПоворот:	78,8	°/с,	наклон:	31,7	°	/с

Количество	предустановок	До	255	предустановок	(10	с	помощью	пульта	дистанционного	управления)

Таблица	2-4 Другой	параметр

Другой	параметр

Температура

хранения -10 ℃ ～+60 ℃

Влажность	при	хранении
20%～95%

Рабочая

температура
-10 ℃ ～+50 ℃

Рабочая

влажность
20%～80%

Измерение 220	(Д)	мм	*	136	мм	(Ш)	*	159	мм	(В)

Вес 1,7	кг
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Окружающая В	помещении

Таблица	2-5 Параметр	принадлежности

Принадлежности

Прилагаемые

принадлежности Блок	питания,	Кабель	управления	RS232,	Кабель	USB3.0,	ИК-пульт

управления,	Руководство	пользователя

Дополнительный

аксессуар
Крепление	на	потолок/стену	(за	дополнительную	плату)

Таблица	2-6 Функция	искусственного	интеллекта

Функция	искусственного	интеллекта

Автоматическое	создание	кадра
Встроенный	высокоскоростной	процессор	и	алгоритм	распознавания	лиц,

автоматически	определяют	участников	и	обеспечивают	идеальное	кадрирование.

Интеллектуальное	голосовое

позиционирование	и

отслеживание

Встроенные	6	всенаправленных	микрофонных	решеток,	интеллектуальный	алгоритм

позиционирования	источника	звука

,	определение	положения

динамика	в	режиме	реального	времени,	отслеживание	голоса	может	быть	включено	/	выключено.

2.4 Введение	в	интерфейс

2.4.1 Схема	интерфейса

Внешние	интерфейсы	этого	продукта	включают	в	себя:	интерфейс	HDMI,	интерфейс	USB3.0,	

интерфейс	аудиовхода,	сетевой	интерфейс,	вход	RS232,	источник	питания	DC12V,	выключатель	питания

.	Схема	внешнего	интерфейса	показана	на	рисунке	2.2.
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Рис.	2-2	Схема	интерфейса

2.4.2 RS-232

1Схема	RS-232

Способ	подключения	к	ПК	или	контроллеру

устройства WindowsDB-9

1.DTR 1.DCD

2.DSR 2.RXD

3.TXD 3.TXD

4.GND 4.DTR

5.RXD 5.GND

6.GND 6.DSR

7.IR	ОТКЛЮЧЕН 7.RTS

8.NC 8.CTS

9.RI



PTZ-камера	4K		Руководство	пользователя

14

Рис.2-3	Схема	RS-232

2）RS-232	в	мини-DIN	8-контактный	порт	определения

3）Определение	порта	терминала	RS232	(DB9)

Таблица	2-7 RS-232

Mini-DIN	8-

Определение

порта	pinTerminal

НОМЕР
Терминал

Порт
Определение

1 DTR Терминал	передачи	данных	готов

2 DSR Набор	данных	готов

3 TXD Передача	данных

4 GND Заземление	системы

5 RXD Получать	данные

6 GND Заземление	системы

7 ИК-выход ИК-сигнал	командира

8 NC Нет	связи

Таблица	2-8 Определение	порта	терминала	RS232	(DB9)

НЕТ.
Терминал

Порт

Определение

1 DCD Обнаружение	носителя	данных

2 RXD Получать	данные

3 TXD Передача	данных

4 DTR Терминал	передачи	данных	готов

5 GND Заземление	системы

6 DSR Набор	данных	готов
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4Метод	создания	сетей	VISCA

Способ	каскадного	подключения	устройства

Устройство	1 Устройство	2

1.DTR 1.DTR

2.DSR 2.DSR

3.TXD 3.TXD

4.GND 4.GND

5.RXD 5.RXD

6.GND 6.GND

7.IR	ВЫХОД 7.ОТКРЫТЬ

8.	NC 8.ОТКРОЙТЕ

Рис.	2-4	Сетевая	схема	VISCA

Эта	камера	имеет	интерфейс	ввода/вывода	RS232,	вы	можете	использовать	каскад,	как	описано	выше

Как	использовать

3.1 Видеовыход

3.1.1 Самодиагностика	при	включении

После	включения	питания	камера	примет	первоначальную	конфигурацию,	а	индикатор	приемника	будет

мигать.	Камера	совершит	краткий	поворот-наклон	и	вернется	в	исходное	положение,	или,	если

установлен	предустановленный	0,	камера	вернется	в	предустановленное	0	положение).

7 RTS Запрос	на	отправку

8 CTS Очистить	для	отправки

9 РИ Кольцевой	индикатор
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3.1.2 Видеовыход

1)Сетевой	выход:	подключите	это	устройство	к	компьютеру	с	помощью	сетевого	кабеля,

затем	откройте	браузер,	введите	IP-адрес	камеры	(заводской	по	умолчанию	192.168.5.163)	в
в	адресную	строку,	затем	на	страницу	входа	в	систему	и	введите	имя	пользователя	и	пароль	(заводские

по	умолчанию	“admin”),	наконец,	войдите	на	страницу	предварительного	просмотра,	и	появится	изображение.

Если	вы	забыли	свое	имя	пользователя,	пароль,	IP-адрес,	вы	можете	вручную	восстановить

значения	по	умолчанию	с	помощью	комбинации	клавиш	пульта	дистанционного	управления	*	#

2)	Выход	HDMI:	подключите	монитор	к	соответствующему	интерфейсу	видеовыхода.

3)	Выход	USB3.0:	Подключите	это	устройство	к	компьютерному	интерфейсу	USB3.0,	откройте

Диспетчер	устройств,	чтобы	узнать,	есть	ли	устройство	изображения	и	распознают	ли	контроллеры	универсальной

последовательной	шины	устройство	USB3.0.	После	правильной	идентификации	откройте

программное	обеспечение,	выберите	устройство	для	получения	изображения,	и	затем	оно	будет	выводить	изображение.

3.2 Дистанционное	управление

Инструкция	по	использованию	пульта	дистанционного	управления:	В	качестве	опций	предлагаются	беспроводной	пульт

дистанционного	управления	и	ИК-пульт

управления.

Инструкции	по	использованию	беспроводного	пульта	дистанционного	управления	следующие:

1Сопряжение	по	коду

Нажмите	кнопку	"Настройки"	+	"*"	в	течение	3	секунд,	светодиод	погаснет,	после

отпускания	кнопки	светодиод	будет	продолжать	мигать,	чтобы	начать	сопряжение	по	коду,	

приемник	включен,	и	светодиод	погаснет,	когда	сопряжение	по	коду	пройдет	успешно;	Если

вы	используете	другой	пульт	дистанционного	управления,	вам	необходимо	очистить	код	этого	пульта	дистанционного	управления

или	повторно	

выполнить	сопряжение	кода	нового	пульта	дистанционного	управления.	Если	сопряжение	кода	не	удалось,

красный	светодиодный	индикатор	мигает	в	течение	20	секунд,	а	затем	гаснет,	остановите	сопряжение	кода

и	перейдите	в	режим	сна;	в	это	время	нажмите	любую	клавишу,	чтобы	проснуться	и	выполнить	повторное	сопряжение	кода.

После	успешного	сопоставления	кода	вам	необходимо	выбрать	адрес	камеры,	чтобы

управлять	ею

2

Очистите	данные	кода

Нажмите	клавишу	"Настройки"	+	клавишу	"#",	чтобы	индикатор	не	загорелся,	а	мигал,	принимающий	конец	будет,	а	затем	снова

включен.	Индикатор	не	горит,	указывая	на	то,	что	связанные	данные

удалены	успешно
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3Переход	в	спящий	режим	и	пробуждение

Если	в	рабочем	состоянии	нет	никаких	операций,	он	немедленно	перейдет	в	спящий	режим,

и	нажмите	любую	клавишу	для	пробуждения.

3.2.1 ИК-пульт	дистанционного	управления

6.	Клавиша	управления	масштабированием

Zoom＋:	Ближний	зум	объектива－:	Дальний	объектив

7.	Клавиша	Set	или	Clear	Preset:

Установить	предустановку:	Установить	предустановленную	клавишу	+	0-9	цифровых	клавиш:

Очистить	предустановленную	клавишу:	Очистить	предустановленную	клавишу	+	0-9	цифровых	клавиш

8.	Клавиша	управления	поворотом/наклоном

Нажимать	клавишу:	Вверх

нажимать	клавишу:	вниз

Нажимать	клавишу:	влево

нажимать	клавишу:	вправо

1.	Клавиша	ожидания

После	длительного	нажатия	в	течение	3	секунд	камера	перейдет	в	режим	ожидания.

При	повторном	длительном	нажатии	3	секунды	камера	снова	выполнит	самотестирование	и	вернется

в	исходное	положение.	(Примечание:	Если	включен	режим	включения	питания	и	установлен

предустановленный	0,	а	в	течение	12	секунд	никаких	действий	не	происходит,	индикатор	

автоматически	укажет	на	указанное	предустановленное	положение.

2.	Выбор	адреса	камеры

Выберите	адрес	камеры,	которым	вы	хотите	управлять

3.	Цифровая	клавиша

Установите	или	запустите	0-9	предустановок

4.	*,	#	Клавиша

используйте	комбинацию	клавиш

5.	Клавиша	управления	фокусировкой

Автофокусировка:	войдите	в	режим	автофокусировки.

Ручная	фокусировка:	режим	фокусировки	камеры	ручной

Переключите	режим	фокусировки	камеры	на	ручную	фокусировку,	нажав

[фокус	+]	или	[фокус	-]	для	настройки.
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Клавиша	“ДОМОЙ”:	вернитесь	в	среднее	положение	или	войдите	в	меню	следующего	уровня

9.	Клавиша	управления	BLC

Включение/выключение	подсветки:	включите	или	выключите	подсветку

10.	Настройка	меню

Откройте	или	закройте	экранное	меню

Войдите	в	экранное	меню	/	выйдите	из	него	или	вернитесь	к	предыдущему	меню.

11.	Настройка	адреса	ИК-пульта	дистанционного	управления	камерой

【*】+【＃】+【F1】:	Адрес	камеры	№	1	

【*】+【＃】+【	F2】:	Адрес	камеры	№	2	

【*】+【＃】+【	F3】:	Адрес	камеры	№	3	

【*】+【＃】+【	F4】:	Адрес	камеры	№	4
12.	Функции	сочетания	клавиш

【#】+【#】+【#】:	Сбросить	все	настройки 【#】+【#】+【0】:	Измените	формат	видео

на	4KP30

【*】+【#】+【6】:	Восстановить	заводские	настройки

по	умолчанию

【#】+【#】+【1】:	Измените	формат	видео

на	4KP25

【*】+【#】+【3】:	Настройка	меню	на	китайский	язык	【#】+【#】+【2】:	Переключите	формат	видео

на	1080P30

【*】+【#】+【4】:	Настройка	меню	на	английский	язык	【#】+【#】+【3】:	Переключите	формат	видео

на	1080P25

【*】+【#】+【9】:	Обратный	переключатель 【#】+【#】+【4】:	Измените	формат	видео

на	1080P29

【*】+【#】+Авто:	переход	в	режим	старения

режим

【#】+【*】+	Авто:	переход	в	режим	старения

【*】+【#】+Руководство:	восстановите	значения	по	умолчанию

имя	пользователя,	пароль	и	IP-адрес

3.2.2 Использование	дистанционного	управления

Завершив	инициализацию,	он	может	принимать	и	выполнять	ИК-команды.	Нажмите	кнопку

пульта	дистанционного	управления,	индикатор	начнет	мигать;	отпустите	кнопку,

индикатор	перестанет	мигать.	Пользователи	могут	управлять	панорамированием/наклоном/масштабированием,	установкой	и

запуском

предустановленных	положений	с	помощью	ИК-пульта	дистанционного	управления.
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Ключевая	инструкция:

1.	В	этой	инструкции	“нажать	клавишу”	означает	щелчок,	а	не	длительное	нажатие,	и

если	требуется	длительное	нажатие	более	одной	секунды,	будет	сделано	специальное	примечание.

2.	Если	требуется	комбинация	клавиш,	выполняйте	ее	последовательно.	Например,	“	【	*】+
【#】+【F1】”означает	сначала	нажать“【*】”,	а	затем	“【#】”	и	последнее	нажатие“【F1】”

1)Выбор	камеры

Выберите	адрес	камеры	для	управления.

2)	Управление	панорамированием	/	наклоном

Вверх:	нажмите	вниз:	нажмите

влево:	нажмите	вправо:	нажмите

Вернуться	в	среднее	положение:	нажать	“【HOME】”

Нажмите	и	удерживайте	клавишу	вверх	/	вниз	/	влево	/	вправо,

функция	панорамирования	/	наклона	будет	продолжать	работать,	от

медленной	к	быстрой,

пока	не	достигнет	конечной	точки;	функция	панорамирования	/	наклона

остановится,	как	только	клавиша	будет	отпущена.

3Настройка,	запуск,	очистка	предустановок

1.	Предустановленная	настройка:	чтобы	установить	предустановленное

положение,

пользователи	должны	сначала	нажать	клавишу	“【УСТАНОВИТЬ

предустановку】”

,	а	затем	нажать	цифровую	клавишу	0-9,	чтобы

установить	относительную	предустановку,

Примечание:	всего	доступно	10	предустановленных	положений

с	помощью	пульта	дистанционного	управления.
2.	Запуск	предустановки:	Нажмите	цифровую	клавишу	0-9

непосредственно	для	запуска	соответствующей	предустановки.

Примечание:	Действие	напрасно,	если	относительная	предустановленная

позиция

отсутствует.
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3.	Очистка	от	предустановок:	чтобы	очистить	предустановленную	позицию,

пользователь	может	сначала	нажать	клавишу	“【ОЧИСТИТЬ

предустановку】”

,	а	затем	нажать	цифровую	клавишу	0-9,	чтобы

очистить	соответствующую	предустановку;

Примечание:	нажмите	клавишу	“【	#	】”	три	раза

непрерывно,	чтобы	отменить	все	предустановки.4

УВЕЛИЧЕНИЕ:	нажмите	клавишу	“ZOOM“,

УМЕНЬШЕНИЕ	МАСШТАБА:	нажмите	клавишу	“ZOOM”,

нажмите	и	удерживайте	клавишу,	камера	будет	продолжать

увеличивать	или	уменьшать	масштаб	и	остановится,	как	только

будет	отпущена	клавиша.

5)	Управление	фокусом

Фокусировка	(ближняя):	нажмите	клавишу	“【фокус	+	】”	(действует

только	в	режиме	ручной	фокусировки)

Фокусировка	(дальняя):	нажмите	клавишу	“【фокус-】”	(действует	только

в	режиме	ручной	фокусировки)

Автофокусировка:	Поддержка

Ручная	фокусировка:	Поддержка

Нажмите	и	удерживайте	клавишу,	действие	фокусировки

продолжится	и	прекратится,	как	только	клавиша	будет

отпущена.

6Настройка	адреса	пульта	дистанционного	управления	камерой

【*】+【＃】+【Ф1】:Камера	Адрес	No.	1

【*】+【＃】+【Ф2】:Камера	Адрес	No.	2

【*】+【＃】+【Ф3】:Камера	Адрес	No.	3

【*】+【＃】+【Ф4】:Камера	Адрес	No.	4
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3.3 Настройка	меню

3.3.1 Главное	меню

В	обычном	режиме	работы	нажмите	клавишу	【MENU】,	чтобы	отобразить	меню,	используя	прокрутку

со	стрелкой,	чтобы	указать	на	выбранные	элементы	или	выделить	их.

Язык:	Китайский	/	английский Настройка	трассировки:	Войдите	в	подменю

системных	настроек

Настройка	：	Войдите	в	подменю

системных	настроек

Параметр	камеры:	Войдите	в	подменю

параметра	камеры

P/T/Z	：	Войдите	в	подменю

параметра	PTZ

Версия:	Войдите	в	подменю	версии

Восстановить	заводские	настройки	по	умолчанию.	Выберите	"Да"	или	"Нет",	чтобы	восстановить	заводские	настройки	по

умолчанию.

[↑↓]Выбрать：Нажмите[↑↓],	чтобы	выбрать	меню

[←	→]Изменить：	Нажмите	[←	→],	чтобы	изменить

параметр

[Меню]Возврат:	Нажмите	[Меню]	для

возврата

[Главная	страница]Подтвердить:	Нажмите	[Главная	страница]	для

подтверждения

МЕНЮ	

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Язык
Английский

Настройка	трассировки

(Настройка)

Камеры

P/T/Z
Видеоформат

Версия

[↑↓]Выберите[←	→]Изменить	значение
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3.3.2 Настройка	трассировки

Автоматическое	кадрирование:	включение	/	выключение

Местоположение	голоса:	Включение	/	выключение

Определение	времени	разговора:	например,	если	время	обнаружения	речи	установлено	равным	одной

секунде,	это	означает,	что	пока	человек	говорит	непрерывно	в	течение	одной	секунды,	камера

определит	это	положение,	и	оно	будет	действительным.

Время	удержания	крупным	планом:	После	того,	как	A	покажет	крупный	план,	B	продолжит	говорить,	и	A	получит

время	удержания	крупного	плана	перед	переключением	на	B.

Время	отключения	панорамы:	время,	когда	никто	не	разговаривает,	чтобы	переключиться	с	крупного	плана	на

панорамный	снимок	(действует	режим	видеосъемки,	возврат	в	исходное	положение	в	режиме	панорамирования)

Режим	видеосъемки:	вы	не	можете	видеть	процесс,	и	вы	можете	переключаться	с	изображения	A	на	изображение

B	с	переходом	к	панораме	(включено	только	позиционирование	звука)

Режим	панорамирования:	нет	перехода	от	панорамы	к	переходу,	все	процессы	от	A	к	B	находятся	близко	друг	к	другу.	-поднимай

рюмки.

3.3.3 Системные	настройки

Наведите	указатель	на	(Настройка)	в	Главном	меню,	нажмите	клавишу	【HOME】	и	войдите

в	(Системные	настройки),	как	показано	ниже.

Настройка	трассировки	

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Автоматическое	кадрирование
ВКЛ/ВЫКЛ

Местоположение	голоса ВКЛ/ВЫКЛ

Режим	отслеживания Панорамирование	фильмов

Определение	времени	разговора	1	сек.

Время	удержания	крупным	планом 2S

Сократить	время	панорамы 9С

Время	работы	с	голосом Середина

Режим	отслеживания Режим	просмотра	фильмов

Режим	панорамирования

[↑↓]Выберите[←	→]Изменить	значение

[Меню]Назад [Главная]Хорошо
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ПРОТОКОЛ:	VISCA/Pelco-/Pelco-

D/Auto

Адрес：VISCA=1~7	Pelco-P	=	1~255

Pelco-D	=1~255

Бодрейт :	2400/4800/9600/115200 Исправление	адреса	Visca：	Включено/	выключено

Двойной	поток	USB：	Вкл/выкл Автоматическое	переворачивание：Вкл/выкл

3.3.4 Настройка	параметров	камеры

Наведите	указатель	на	(КАМЕРА)	в	главном	меню,	нажмите	клавишу【ДОМОЙ】	и

введите	(КАМЕРА)	следующим	образом

Экспозиция:	Войдите	в	настройку	экспозиции

Цвет:	Войдите	в	настройку	цвета

Изображение:	Войдите	в	настройку	изображения

НАСТРОЙКА	

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Протокол Авто

Адрес	Виска 1

Исправление	адреса	Visca	С

адреса	PELCO-P 1

Адрес	PELCO-D 1

Бодрейт 9600

Режим	передачи	по	USB	выключен

Автоматическое	переключение ВКЛ

[↑↓]Выберите[←	→]Изменить	значение

[Меню]Назад

КАМЕРА

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

（Воздействия）

（Цвет）

（Изображения）

（Фокус）

（Шумоподавление）
Стиль

[↑↓]Выберите [←	→]Изменить	значение

[Меню]Назад [Главная]Хорошо
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Фокусировка:	Войдите	в	настройку	фокусировки

Шумоподавление:	Войдите	в	режим	шумоподавления

Стиль:	По	умолчанию,	стандартный,	четкий,	яркий,	мягкий

1Экспозиция

Наведите	указатель	на	пункт	(ЭКСПОЗИЦИЯ)	в	главном	меню,	нажмите	кнопку	【ДОМОЙ】и

введите	пункт	(НАБОР	ЭКСПОЗИЦИИ)	следующим	образом

Режим:	Автоматический,	ручной,	приоритет	выдержки,	приоритет	диафрагмы	и	приоритет	яркости.

EV:	Вкл/выкл	(доступно	только	в	автоматическом	режиме)

Уровень	компенсации:	-7	~	7	(доступно	только	в	автоматическом	режиме	при	включенном	EV)

BLC:	ВКЛ/ВЫКЛ	для	опций	(доступно	только	в	автоматическом	режиме)

Защита	от	мерцания:	ВЫКЛ/50	Гц/60	Гц	для	опций	(доступно	только	в	режимах	автоматического	

приоритета	диафрагмы/приоритетаяркости)

Ограничение	усиления:	0	~	15	(доступно	только	в	режиме	автоматического	приоритета	диафрагмы	/

приоритетаяркости)Динамический	диапазон

:	1	~	8,	выключенприоритет	выдержки.

:	1/25,	1/30,	1/50,1/60,	1/90,	1/100,	1/120,	1/200,	1/250,	1/350,	

1/500,	1/1000,	1/2000,	1/3000,	1/4000,	1/6000,	1/10000,	1/20000	(	доступно	только	в

ручном	режиме	и	режиме	приоритета	выдержки)

Диафрагма	:	ВЫКЛ.,	F11.0,	F9.6,	F8.0,	F6.8,	F5.6,	F4.8,	F4.0,	F3.4,	F2.8,	F2.4,	F2.0,	F1.8	(только

доступно	в	ручном	режиме	и	режиме	приоритета	диафрагмы)

Яркость:	0	~	20	(доступно	только	в	режиме	приоритета	яркости)

Усиление:	установите	размер	усиления,	0	~	15	(доступно	только	в	ручном	режиме	и	режиме	приоритета	диафрагмы).	

приоритетный	режим	затвора)

2Цвет

ЭКСПОЗИЦИЯ	

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝	

Режим Авто

EV ВЫКЛЮЧЕН

BLC ВЫКЛЮЧЕН

Мерцание 50	Гц

G.Предел 7

ДРК 2

[↑↓]Выберите	[←	→]Изменить	значение

[Меню]Назад



PTZ-камера	4K		Руководство	пользователя

25

Наведите	указатель	на	(ЦВЕТ)	в	главном	меню,	нажмите	кнопку【ДОМОЙ】и	введите

(НАБОР	ЦВЕТОВ)	следующим	образом

Режим	WB:	Автоматический,	ручной,	одно	нажатие,	заданная	цветовая	температура

Настройка	красного:	-10	~	10	(доступно	только	в	автоматическом	режиме)

Настройка	синего:	-10	~	10	(доступно	только	в	автоматическом	режиме)

Усиление	красного:	0	~	255	(доступно	только	в	ручном	режиме)

Усиление	синего:	0	~	127	(доступно	только	в	ручном	режиме)

Насыщенность:	60%,	70%,	80%,	90%,	100%,	110%,	120%,	130%,	140%,	150%,	160%,	

170%,	180%,	190%,	200%	

Чувствительность	AWB:	высокая/средняя	/	низкая	(доступна	только	в	автоматическом	режиме)

Цветовая	температура:	2400	К-7100	К	(допустимо	только	при	указанной	цветовой	температуре)

Цветность:	0	~	8

3ИЗОБРАЖЕНИЕ

Наведите	указатель	на	(ИЗОБРАЖЕНИЕ)	в	меню,	нажмите	кнопку	【HOME】	и	введите

(ИЗОБРАЖЕНИЕ)	следующим	образом

Цвет

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝	

Режим	WB Авто

Настройка	RG -10

Настройка	BG -10

Насыщенность 100%
Оттенок 7

Чувствительность	AWB Высокий

[↑↓]Выбрать	[←	→]Изменить	значение

[Меню]Назад
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Яркость:	0	~	100

Контрастность:	0	~	100

Резкость:	0	~15

Переворот	по	горизонтали:	вкл/выкл

Вертикальный	переворот:	вкл/выкл

Черно-белый	режим:	Цветной,	

Гамма:	По	умолчанию	0.45,	0.50,	0.55,	0.63

Цифровой	зум:	вкл.	/	выкл.

Режим	низкой	освещенности:	Закрыть	/открыть

4Фокус

Наведите	указатель	на	пункт	(ФОКУС)	в	меню,	нажмите	кнопку	【ДОМОЙ】	и	введите

(ФОКУС)	следующим	образом.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Яркость 50
Контраст 50

Резкость 4

Автоматическое	переключениеВКЛЮЧЕНО
Черно-белый	режим Цвет
Гамма 0.52

DZoom ВЫКЛ
Режим	низкой	освещенности	закрыт

[↑↓]Выберите[←	→]Изменить	значение

[Меню]Обратно

ФОКУС	

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Режим	фокусировки Автоматический

Зона	автофокусировки Все

Чувствительность	автофокусировки Низкая

[↑↓]Выберите	[←	→]Изменить	значение

[Меню]Назад
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Режим	фокусировки:	Автоматический,	ручной

Зона	автофокусировки:	Вверх/средний/вниз

Чувствительность	автофокусировки:	Высокий,	средний,	низкий

5Шумоподавление

Наведите	указатель	на	пункт	(ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)	в	меню,	нажмите	кнопку	【ДОМОЙ】и

введите	пункт	(ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)	следующим	образом

Шумоподавление:	Близко,	1	~	8

3.3.5 P/T/Z

Наведите	указатель	на	(P/T/Z)	в	Главном	меню,	нажмите	кнопку【ДОМОЙ】и	введите

(P/T/Z)	следующим	образом

Глубина	резкости:	работает	только	для	пульта	дистанционного	управления,	ВКЛ/выкл;

При	увеличении	скорость	управления	поворотом/наклоном	пульта	дистанционного	управления	становится	низкой

Скорость	масштабирования:	Установите	скорость	масштабирования	для	пульта	дистанционного	управления,	1	~	8

Замораживание	изображения:	Вкл/выкл

Кривая	ускорения:	быстрая/медленная

Предустановленная	скорость:	1-10

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ	

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
NR-2D 3

NR-3D 3

[↑↓]Выберите	[←	→]Изменить	значение

[Меню]Обратно

P/T/Z

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Увеличение	скорости	за	счет	увеличения ВКЛ.

Скорость	увеличения 8

Замораживание	изображения ВЫКЛ

Кривая	Acc Медленно

Заданная	скорость 10

[↑↓]Выберите	[←	→]Изменить	значение

[Меню]Назад
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3.3.6 Формат	видео

Наведите	указатель	мыши	на	пункт	(Формат	видео)	в	меню,	нажмите	кнопку	【ДОМОЙ】	и	введите

(Формат	видео)	следующим	образом

Выйдите	из	меню	после	изменения	параметра,	чтобы	сохранить	его

3.3.7 Версия

Наведите	указатель	мыши	на	(ВЕРСИЯ)	в	главном	меню,	нажмите	кнопку【ДОМОЙ】	и	введите

(ВЕРСИЯ)	следующим	образом

Версия	MCU:	Отображение	информации	о	версии	MCU

Версия	камеры:	Отображение	информации	о	версии	камеры

Версия	автофокусировки:	Отображение	информации	о	версии	фокусировки

3.3.8 Восстановить	значение	по	умолчанию

Наведите	указатель	мыши	на	(ВЕРСИЮ)	в	главном	меню,	нажмите	кнопку【HOME】и	введите

(ВЕРСИЮ)	следующим	образом.

ФОРМАТ	ВИДЕО	

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

4KP30 4KP25

1080P30 1080P25

1080P29.97

[↑↓]Выберите

[Меню]Назад [Главная]OK

ВЕРСИЯ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝	

Версия	MCU 3.2.0
Версия	для	камеры 1.0.0

Версия	автофокусировки 1.0.0

[Меню]Назад
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Восстановить	значение	по	умолчанию:	Да	/	Нет	(после	восстановления	значения	по	умолчанию	язык,	цвет	и	видео

формат	восстановлены	не	будут)

Если	адрес	бывшего	пульта	дистанционного	управления	равен	не	1,	а	другому	адресу	из	2,3,4,	то

соответствующий	адрес	камеры	восстановится	до	1,	когда	будут	восстановлены	все	параметры	или	системные

параметры.	Пользователь	должен	изменить	адрес	удаленного	доступа	на	1	(нажмите

№	1	в	соответствии	с	камерой,	чтобы	обеспечить	нормальную	работу)

ВОССТАНОВИТЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ПО	УМОЛЧАНИЮ

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Восстановить	значение	по	умолчанию? НЕТ

[↑↓]Выберите	[←	→]Изменить	значение

[меню]вернулся	[домой]ОК
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Подключение	к	сети

4.1 Способ	подключения

Прямое	подключение:	Прямое	подключение	через	сетевой	кабель	“cross-over”

Подключение	к	локальной	сети:	Подключение	к	локальной	сети	через	соединительный	кабель	к	настенной	розетке	локальной	сети

или	к

коммутатору

Пожалуйста,	не	размещайте	кабель	питания	и	сетевой	кабель	в	местах,	к	которым	можно	легко

прикоснуться,	чтобы	предотвратить	снижение	качества	видео	из-за	нестабильной	передачи	сигнала	из-за	плохого

контакта	кабелей.

Компьютер	должен	иметь	сегмент	сети,	к	которому	принадлежит	IP-адрес	камеры

.	Устройство	будет	недоступно	без	сегмента.	Т.Е.	IP-адрес	камеры	по	умолчанию

равен	192.168.5.163,	тогда	в	компьютер	необходимо	добавить	сегмент	5.

Конкретные	шаги,	как	показано	ниже:

Сначала	откройте	окно	Свойств	локального	подключения	на	компьютере,	выберите

“Интернет-протокол	версии	4	(TCP	/	IPv4)”,	как	показано	на	рисунке	слева.	Дважды	щелкните

или	щелкните	свойство	“Интернет”	версия	протокола	4	(TCP/IPv4),	чтобы	войти	в	Интернет

Версия	протокола	4	(TCP/IPv4)	В	окне	свойств	выберите	“Дополнительно”,	чтобы	войти	в

Расширенные	настройки	TCP	/	IP	и	добавить	IP	и	маску	подсети	в	браузере	IP,	как	показано	на	рисунке

ниже.	Нажмите	“Подтвердить”,	чтобы	завершить	добавление	IP-сегмента.	Пользователь	может	добавить

соответствующий	сетевой	сегмент	в	соответствии	с	измененным	IP-адресом

камеры.

Добавляемый	IP-адрес	не	может	совпадать	с	IP-адресом	других	компьютеров	или

устройств.	Наличие	этого	IP-адреса	необходимо	проверить	перед	добавлением.

Нажмите	“Пуск”	и	выберите	“Операция”,	чтобы	ввести	cmd,	откройте	командное	окно	DOS

и	введите	192.168.5.26,	затем	нажмите	клавишу	Enter.	Появится	изображение,	как	показано	ниже,	что

означает,	что	сегмент	сети	успешно	добавлен.
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Рис.4-1	Сегмент	сети	успешно	добавлен

Пользователь	также	может	проверить	сетевое	подключение,	выполнив	шаги,	упомянутые	выше,	после	завершения

самопроверки	камеры.	Если	IP	указан	по	умолчанию,	откройте	командное	окно	DOS	и	введите

192.168.5.163,	затем	нажмите	клавишу	Enter.	Он	покажет	сообщение,	как	показано	ниже,	что	означает,	что

сетевое	подключение	в	норме.

Рис.4-2	Скриншот	сетевого	подключения
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4.2 Веб-интерфейс	камеры

4.2.1 Веб-вход

1

Вход	в	систему	через	Интернет

После	присвоения	IP-адреса	камере	вы	можете	получить	доступ	к	веб-интерфейсу,,,введя	IP-адрес	камеры	в	веб-браузере.	Вы

можете	войти	в	этот	интерфейс	как

администратор	или	пользователь.	Если	вы	являетесь	администратором,	введите	“admin”	в	поля	имени	пользователя	и

пароля.	Если	вы	являетесь	пользователем,	введите	“user1”	или	“user2”	в	поля	имени	пользователя	и

пароля.

Примечание:

1.	Если	вы	входите	в	систему	как	“пользователь”,	ваши	права	ограничены	предварительным	просмотром	и	выходом	из	системы	(без	

права	настройки)

2.	Браузерами,	поддерживающими	веб-функцию,	являются	Google,	IE,	360	и	другие	популярные

браузеры.

Выбор	языка:	В	правой	верхней	части	интерфейса	отобразите	“|Английский”,

нажмите	“Английский”.

2

Загрузить	плагин

При	первом	использовании	браузера	IE	для	доступа	к	камере	веб-конференции	на	странице	входа	в	систему,	в	которую	вы	хотите

войти,,,появится	“Плагин	воспроизведения	не	установлен,	пожалуйста,	загрузите	и	установите!”	Нажмите	на

это	сообщение,	загрузите	и	установите	MRWebXinstall.exe	в	соответствии	с	информационными

подсказками.

После	установки	плагина	введите	имя	пользователя	и	пароль,	нажмите	и	войдите	(начальное

имя	пользователя	и	пароль	по	умолчанию:	"admin",	пользователи	могут	изменить	имя	пользователя	и

пароль	самостоятельно	после	ввода)	в	интерфейс	управления	веб-клиентом.

4.2.2 Предварительный

После	успешного	входа	в	интерфейс	управления	он	переходит	в	интерфейс	предварительного	просмотра	видео

.	На	экране	предварительного	просмотра	пользователи	могут	управлять	PTZ,	масштабированием,	фокусировкой,	звуком,

увеличивать	изображение

на	весь	экран,	а	также	устанавливать	предустановленное	положение,	запускать,	удалять	и	другие	операции.

1）Войдите	в	систему	как	администратор

Имя	пользователя	и	пароль	по	умолчанию:	admin

Вы	можете	управлять	PTZ,	масштабированием,	фокусировкой,	звуком,	увеличивать	изображение	в	полноэкранном	режиме	и

устанавливать	режим	запуска,	а	также

удалять	заданное	положение.

Может	просматривать,	настраивать,	выходить	из	системы.

2）Войдите	в	систему	как	пользователь
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Имя	пользователя	и	пароль	по	умолчанию:	“пользователь1”	или	“пользователь2”

Вы	можете	управлять	PTZ,	масштабированием,	фокусировкой,	звуком,	увеличивать	изображение	в	полноэкранном	режиме	и

устанавливать	режим	запуска,	а	также

удалять	заданное	положение.

Может	выполнять	предварительный	просмотр	и	выходить	из	системы.

Нет	разрешения	на	настройку	для	обычного	входа	пользователя	в	систему.

4.2.3 Конфигурация

Нажмите	"Конфигурация",	чтобы	перейти	на	страницу	настройки	параметров	устройства

Доступны	следующие	опции:	конфигурация	звука,	конфигурация	видео,	конфигурация	сети

,	конфигурация	системы,	подробное	описание	смотрите	в	следующей	таблице.

Таблица	4-1 Объяснение	конфигурации	камеры

Меню Объяснение

Видео

Настройки

Включая	кодирование	видео,	выпуск	потокового	видео,	групповую	/	одноадресную	рассылку,	видео

параметры,	наложение	символов,	размер	символов,	видеовыход

настройки	и	т.д.

Конфигурация

Включая	сетевой	порт,	параметры	Ethernet,	беспроводную	сеть

(только	с	беспроводным	модулем),	SRT,	NDI	(при	наличии),	DNS

параметры,	GB28181	и	т.д.

Системная

конфигурация
Включая	свойства	оборудования,	системное	время,	управление	пользователями,

обновление	версии,	сброс	настроек	устройства	и	т.д.

4.2.4 Настройка	видео

1）	Поток	кодакодирования

видео:	Разные	настройки	режима	вывода	видео,	используйте	разные	потоки.	(Основной

поток,	дополнительный	поток)

Формат	сжатия:	Установите	формат	сжатия	видео,	сохраните,	чтобы	оно	вступило	в	силу

(основной	/	дополнительный	поток	по	умолчанию:	H.264,	H.265	необязательно)

Профиль:	Настройка	режима	профиля	(HP,	BP,	MP	по	умолчанию	необязательно)

Размер	видео:	Установите	разрешение	видеоизображения,	сохраните,	чтобы	оно	вступило	в	силу	(основной	поток	по	умолчанию	

1920	*	1080,	1280	*	720,	640*480,	640*360	необязательно;	вторичный	поток	по	умолчанию	

320*180,	320	*	240,	640*360,	640*480,	1280	*	720,1920	*	1080	необязательно	)
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Управление	скоростью	потока:	Установите	режим	управления	скоростью,	сохраните,	чтобы	он	вступил	в	силу	(первичный	/	

вторичный	поток	по	умолчанию	с	фиксированной	скоростью	передачи	данных,	для	опции	предлагается	переменная	скорость

передачи	данных).

Качество	изображения:	Установите	качество	изображения,	качество	изображения	может	быть	изменено	только	тогда,	когда	rate

управляет	переменной	скоростью	передачи	данных,	(основной	поток	по	умолчанию	-	лучший,	вторичный	поток	по	умолчанию	-

лучший,	есть	варианты	best	,	better,	good,	bad,	worse,	worst	для	опций).

Скорость	(Кбит	/	с):	Установите	скорость	передачи	видео	в	битах	(основной	поток	по	умолчанию	4096	Кбит	/	с,	64-40960	Кбит	/	с

необязательно;	вторичный	поток	по	умолчанию	512	Кбит	/	с,	64-40960	Кбит	/	с	необязательно).

Частота	кадров	(F/	S):	Установите	частоту	кадров	видео	(основной	/	вторичный	поток	по	умолчанию	25F	/

С,	основной	поток	5-60F	/	С	необязательно,	вторичный	поток	5-30F	/	С	необязательно).

Интервал	ключевых	кадров:	Установите	интервал	ключевых	кадров	(основной	/	вторичный	поток	по	умолчанию

75,	основной	поток	1-150	необязательно.	вторичный	поток	1-150	необязательно).

Минимальное	значение	QP	интервала	ключевых	кадров:	Установите	минимальное	значение	QP	интервала	ключевых	кадров	(по

умолчанию

20,	необязательно	10-51)

Название	потока:	При	потоковой	передаче	через	rtsp	или	rtmp	пользователь	может	изменить	название	потока.	Основной

поток	(live	/	av0),	подпоток	(live	/	av1)

Нажмите	кнопку	"Сохранить",	чтобы	отобразить	сообщение	"Параметр	успешно	сохранен",	после	чего

настройки	вступят	в	силу.

2)	

Переключатель	отключения	потока:	Для	включения	/	выключения	основного	/	вторичного	потока.

Протокол:	первичный	/	вторичный	поток	применяет	протоколы	RTMP,	RTSP,	SRT

Порт	хоста:	номер	порта	сервера	(по	умолчанию	1935,	0-65535	необязательно)

Адрес	хоста:	IP-адреса	сервера	(по	умолчанию	192.168.5.11)

Имя	потока:	выберите	другое	имя	потока	(live	/	av0,	live	/av1	необязательно).

Пользователь:	Задайте	имя	пользователя.

Пароль:	Установите	пароль.

Нажмите	на	кнопку	"Сохранить",	чтобы	отобразить	сообщение	"Сохранить	успешно",	после	чего	настройки

вступят	в	силу.

3

RTP-трансляцияосновной	/	вспомогательный	поток

:	Вкл.	/	выкл.;	Протокол

:	RTP,	TS,	UDP,	TCP	необязательныйадрес

:	по	умолчанию	224.1.2.3.	Его	можно	отредактировать...................Порт:	Для	основного	потока	по	умолчанию	используется

значение	4000,	для	вторичного	потока	-	значение	4002,	и

для	основного	/	вторичного	потока	необязательно	значение	от	0	до	65535.
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Визит：	Адрес	отображается	после	настройки.	Например;	rtp:	//224.1.2.3:	4000;

udp://@224.1.2.3:4000;tcp://@224.1.2.3:4002;

4)	Параметры	видео

AФокус:	можно	установить	режим	фокусировки,	тактику	фокусировки,	чувствительность	фокусировки.

Режим	фокусировки:	установите	режим	фокусировки	(по	умолчанию	автоматический,	необязательно	ручной,	одним	нажатием)

Тактика	фокусировки:	установите	тактику	фокусировки	(по	умолчанию	верхний,	средний,	нижний	и	все	остальные	значения

необязательны)

Чувствительность	фокусировки:	Установите	чувствительность	фокусировки	(по	умолчанию	низкий,	высокий,	средний	значения

необязательны)	

BЭкспозиция:	можно	установить	режим	экспозиции,	компенсацию	экспозиции,	компенсацию	подсветки,

защиту	от	мерцания,	ограничение	усиления,	выдержку,	диафрагму,	яркость,	усиление.

Режим	экспозиции:	Установите	режим	экспозиции	(по	умолчанию	автоматический,	ручной,	приоритет	выдержки,	

приоритет	диафрагмы,	приоритет	яркости	необязательно)

Компенсация	экспозиции:	Настройка	компенсации	экспозиции	активна,	когда	она	находится	в	автоматическом	режиме	

(по	умолчанию	выключена).

Значение	компенсации	экспозиции:	Установите	значение	компенсации	экспозиции,	действительное,	когда

включена	компенсация	экспозиции	(по	умолчанию	0,	необязательно	от-7	до	7).

BLC:	Установите	компенсацию	обратной	освещенности,	действительную,	когда	она	находится	в	автоматическом	режиме	(по

умолчанию	выключена).

Защита	от	мерцания:	Установите	компенсацию	защиты	от	мерцания,	действительную	в

режиме	автоматической	экспозиции,	приоритете	диафрагмы

и	приоритете	яркости.	(по	умолчанию	50	Гц,	выкл.,	60	Гц	необязательно).

Ограничение	усиления:	Установите	ограничения	усиления,	действительные	для	автоматической	фокусировки,	приоритета

диафрагмы	и	яркости

.(по	умолчанию	4,	0	~	15	необязательно)

Усиление:	Установка	усиления,	действительного	только	в	ручном	режиме	экспозиции	и	приоритете	выдержки	(по	умолчанию	0,

0	~	15	необязательно)

Динамический	диапазон:	установка	динамического	диапазона	(по	умолчанию:	4,	выкл.,	от	1	до	8	необязательно).

Выдержка:	Установленное	значение	выдержки,	действительное	в	режиме	ручной	экспозиции	и	приоритете	выдержки

.	(по	умолчанию	1/100,	

1/25,1/30,1/50,1/60,1/90,1/100,1/120,1/200,1/250,1/350,1/500,1/1000,1/2000,1/3000

,	1/4000,	1/6000,	1/10000,	1/20000	необязательно).

Значение	диафрагмы:	Установите	значение	диафрагмы,	действительное	в	режиме	ручной	экспозиции,	и	приоритет	диафрагмы

(по	умолчанию	F1.8,	закрыть,	F11,

F9.6,	F8.0,	F6.8,	F5.6,	F4.8,	F4.0,	F3.4,	F2.	8,	F2.4,	F2.0,	F1.8	необязательно).

Яркость:	Установите	значение	яркости,	действительное	в	режиме	приоритета	яркости	(по	умолчанию	7,0-

20	необязательно).

CЦвет:	Можно	установить

баланс	белого,	насыщенность,	оттенок,	чувствительность	баланса	белого,	тонкую	настройку	красного,
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Режим	баланса	белого:	Установите	режим	баланса	белого	(по	умолчанию	автоматический,	ручной,	баланс	белого	одним

нажатием,	указанная	цветовая	температура	необязательна).Примечание:	Щелкните	правой	кнопкой	мыши	на

кнопке	“Коррекция”,	когда	выбран	режим	баланса	белого	одним	нажатием.

Точная	настройка	красного	цвета:	Установите	точную	настройку	красного	цвета,	действительную	в	режиме	автоматического

баланса	белого.	(по	умолчанию	0,	-

10-10	необязательно).

Точная	настройка	синего	цвета:	Установите	точную	настройку	синего	цвета,	действительную	в	режиме	автоматического	баланса

белого.	(по	умолчанию	0,

-10-10	необязательно).

Насыщенность:	Установите	насыщенность	(по	умолчанию	36,	необязательно	0-124).

Цветность:	Установите	цветность	(по	умолчанию	4,	необязательно	0-8).

Чувствительность	баланса	белого:	Автоматическая	настройка	баланса	белого	чувствительности	(по	умолчанию	-	низкий,

высокий,	средний	по	желанию).

Усиление	красного:	Установите	значение	усиления	красного,	действительное	в	режиме	ручного	баланса	белого	(по	умолчанию	45,

0-255

необязательно).

Усиление	синего:	Устанавливает	усиление	синего	цвета,	действительное	в	режиме	ручного	баланса	белого	(по	умолчанию	45,	0-

необязательно	255).

Цветовая	температура:	2400	К-7100	К	(необязательно	при	указанной	цветовой	температуре)

DИзображение:	Вы	можете	установить	яркость,	контрастность,	резкость,	гамма-кривую,	динамический

контраст,	черно-белый	режим,	горизонтальный	флип,	вертикальный	флип,	электронный	зум,	

калибровку	искажений

объектива	Яркость:	Установите	яркость	(по	умолчанию	50,	0-10	необязательно).

Контрастность:	Установите	контрастность	(по	умолчанию	50,	0-10	необязательно).

Резкость:	Установите	значение	резкости	(по	умолчанию	5,	0-15	необязательно).

Гамма:	настройка	значения	гаммы	(по	умолчанию	0,45,	0,50,	0,55,	0,63	необязательно).

Черно-белый	режим

: Установите	черно-белый	режим	(цветной	по	умолчанию,	черно-белый

необязательно)

Переворот	по	горизонтали:Установите	горизонтальный	переворот	(отображается,	когда	автоматический	переворот	выключен,	по

умолчанию	выключен,	включеннеобязательно)

Вертикальный	переворот:Установите	вертикальный	переворот	(отображается,	когда	автоматический	переворот	выключен,	по	умолчанию

выключен,	вкл.	необязательно)Электронный	зум: Установите	электронный	зум	(по	умолчанию	опция	включена	или	выключена)

Автоматическое	переворачивание: Установите	переворот	изображения	(по	умолчанию	включено,	необязательно	выключено)

Сверхнизкая	освещенность: Установите	сверхнизкую	освещенность	(по	умолчанию	включена,	по	желанию	выключена)

EШумоподавление:доступно

шумоподавление	2D	и	3D	и	динамическая	коррекция	битых	пикселей.

2D	Шумоподавление:	Установите	уровень	2D	шумоподавления	(по	умолчанию	2,	1-8	и	необязательно	выкл.).

3D	шумоподавление:	Установите	уровень	3D	шумоподавления	(по	умолчанию	4,	1-8	и	необязательно	выкл.).
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F

Стиль:	выберите	изображение	(можноустановить	значение	по	умолчанию,	стандартную	яркость,	четкость	и	размытость)

Обновите	страницу	после	вступления	в	силу	изменений	вышеуказанных	параметров	в	a,	b,	c,	d,	e,	f.

5

Наложение	символовОтображение	времени	и	даты:	

Да	/НетОтображение	заголовка:

Да	/	НетВремя,	шрифт	и	цвет:

По	умолчанию	белый,	черный,	желтый,	красный	и	синий	необязательно)Цвет	шрифта	заголовка:

по	умолчанию	белый,	черный,	желтый,	красный	и	синий	необязательно)Перемещение	символа:,,,	Установите	местоположение,	в

котором	будут	отображаться	время	и	заголовок.	Нажмите	кнопку	“вверх,	

вниз,	влево,	вправо”,	чтобы	переместить	местоположение	персонажей.

Заголовок:	Установите	заголовок	в	свойстве	устройства	(камера	по	умолчанию	1)

Время:	Установите	время	по	системному	времени	(по	умолчанию	1970/01/01	05:36:00)

Нажмите	кнопку	“Сохранить”,	появится	всплывающее	окно	“Параметры	успешно	сохранены”,	что

означает,	что	настройка	вступает	в	силу.

6

Размер	символовавтоматически	настраивается	в	соответствии	с	разрешением:	

Да	/	НетРазмер	символов	основного	потока:

Установите	размер	символов	на	дисплее,	устройство	

автоматически	перезапустится	после	изменения	(по	умолчанию	48,	28-200	необязательно)Размер	символов	вторичного	потока:,

Установите	размер	символов	размер	символа	дисплея,	устройство

автоматически	перезапустится	после	изменения	(по	умолчанию	48,	28-200	необязательно)

Нажмите	кнопку	“Сохранить”,	появится	всплывающее	окно	“Параметры	успешно	сохранены”,	что

означает,	что	настройки	вступают	в	силу.

7Формат	вывода

видео:	Установите	формат	вывода	видео,	4KP30,	4KP25,	1080P30,	1080P25,	

1080P29.97	необязательно

Нажмите	кнопку	“Сохранить”,	появится	всплывающее	окно	“Параметры	успешно	сохранены”,	что

означает,	что	настройки	вступают	в	силу.

4.2.5 Конфигурация	сети

1)	Сетевой	порт

порт	данных:	установите	порт	данных,	устройство	автоматически	перезагрузится	после	изменения

(по	умолчанию	3000,0-65535	необязательно).
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Веб-порт:	Установите	веб-порт,	устройство	автоматически	перезагрузится	после	изменения	(по	умолчанию

равно	80,	0-65535	необязательно).

Порт	Onvif:	Установите	порт	Onvif,	устройство	автоматически	перезагрузится	после	изменения	(по	умолчанию

2000,	необязательно	0-65535).

Порт	Soap:	Установите	порт	Soap	(по	умолчанию	1936,	необязательно	0-65535).

Порт	RTMP:	Установите	порт	RTMP	(по	умолчанию	1935,	необязательно	0-65535).

Порт	RTSP:	Установите	порт	RTSP,	устройство	автоматически	перезапустится	после	изменения

(по	умолчанию	554,0-65535	необязательно).

Порт	Visca:	Установите	порт	Visca,	устройство	автоматически	перезапустится	после	изменения	(по	умолчанию

1259,0-65535	необязательно).

Порт	Https:	Установите	порт	https,	устройство	автоматически	перезагрузится	после	изменения	(по	умолчанию

443,	0-65535	необязательно).

Порт	WebSocket：	Установите	порт	Visca,	устройство	автоматически	перезагрузится	после	изменения

(по	умолчанию	8088,	необязательно	0-65535).

Нажмите	на	кнопку	"Сохранить",	она	будет	действительна	при	отображении	"Сохранить	успешно".

RTSP	доступ:	RTSP:	/	/	IP-адрес	оборудования:	554	/	live	/	av0	(основной	поток	av0;

второй	поток	av1)

Доступ	RTMP：Rtmp:	//	IP-адрес	оборудования:	1935	/live/av0	(основной	поток	av0;

второй	поток	av1)

2Параметр

DHCP:	можно	настроить	автоматическое	включение	или	отключение	получения	IP-адреса.	После	сохранения	перезагрузите

устройство,	чтобы	оно	вступило	в	силу	(по	умолчанию:	выключено)

IP-адрес:	Установите	IP-адрес,	после	сохранения	перезагрузите	устройство,	чтобы	оно	вступило	в	силу

(по	умолчанию	192.168.5.163).

Примечание:	Этот	IP-адрес	совпадает	с	тем,	который	использовался	для	входа	на	веб-страницу.

Маска	подсети:	Установите	маску	подсети	(по	умолчанию	255.255.255.0).

Шлюз	по	умолчанию:	Установите	шлюз	по	умолчанию	(по	умолчанию	0.0.0.0).

Физический	адрес:	Установите	физический	адрес	(параметр	доступен	только	для	чтения)

Нажмите	кнопку	"Сохранить",	он	будет	действителен	при	отображении	"Сохранить	успешно".	(Примечание:	Для

предотвращения	конфликтов	IP-адресов	при	изменении).

3)	Параметры	DNS

Предпочитаемый	DNS-сервер:	Установите	предпочитаемый	DNS-сервер.	(По	умолчанию	0.0.0.0).

Альтернативный	DNS-сервер:	Установите	альтернативный	DNS-сервер.	(По	умолчанию	0.0.0.0).

Нажмите	кнопку	"Сохранить",	она	будет	действительна	при	отображении	"Сохранить	успешно".
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4)	

Переключатель	GB28181:	Установите,	следует	ли	активировать	GB28181.

Синхронизация	времени:	Включить	/	отключить	синхронизацию	времени

Тип	потока:	Установить	тип	потока	(основной	поток	по	умолчанию,	дополнительный	поток	необязательно)

Время	подписания	(в	секундах):	3600,	диапазон	5-65535

Время	сердцебиения	(секунды):	60,	диапазон	1-65535

Идентификатор	регистрации:	34020000001320000001

Имя	пользователя	регистрации:	IPC

Пароль	регистрации:	12345678

Владение	оборудованием:	Пользователи	могут	добавлять	свои	собственные

Административные	регионы:	Пользователи	могут	добавлять	свои	собственные

Зона	тревоги:	Пользователи	могут	добавьте	свой	собственный

Адрес	установки	оборудования:	Пользователи	могут	добавить	свой	собственный

Локальный	порт	SIP:	диапазон	5060	0-65535

Адрес	сервера	GB28181:	IP-адрес	компьютера

Порт	SIP	сервера:	Диапазон	5060	0-65535

Идентификатор	сервера:	34020000002000000001

Нажмите	на	кнопку	"Сохранить",	она	будет	действительна	при	отображении	"Сохранить	успешно".

5)	SRT

Порт	SRT:	установите	порт	SRT	(по	умолчанию	9000,	0-65535	необязательно)

Пароль	SRT:	Установите	Пароль	SRT

Длина	пароля	SRT:	Установите	длину	пароля	SRT	(по	умолчанию	0,	16,	24,	32	необязательно)

Нажмите	кнопку	"Сохранить",	и	появится	подсказка	"Параметры	успешно	сохранены!	Это

вступит	в	силу	после	перезапуска!"

6)	RTSP

Включить	RTSP:	включить	/	отключить	RTSP

Аутентификацию	RTSP:	Установите	RTSP-аутентификацию,	по	умолчанию	выключенную,	на	необязательную,

Нажмите	кнопку	"Сохранить",	и	появится	подсказка	"Сохранить	успешно!	"Изменить	RTSP"

параметры	аутентификации	вступят	в	силу	после	перезагрузки	устройства!"	будет

отображаться.	После	настройки	перезапустите	камеру,	чтобы	она	вступила	в	силу.

4.2.6 Конфигурация	системы

1)	Свойства	устройства
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Имя	устройства:	Установите	имя	устройства	(камера	по	умолчанию	1,	пользователь	может	добавить	свое	собственное).

Идентификатор	устройства:	Установите	идентификатор	устройства	(по	умолчанию	1,	доступно	только	для	чтения).

Системный	язык:	Установите	системный	язык	(по	умолчанию	используется	упрощенный	китайский,	английский

необязательно).Необходимо	повторно	войти	в	систему	после	изменения	и	сохранения	настроек.

Нажмите	на	кнопку	"Сохранить",	она	будет	действительна	при	отображении	"Сохранить	успешно".

2)	Системное	время

Формат	даты:	Установите	формат	даты	(ГГГГ-ММ-ДД	по	умолчанию	Год	-	месяц	-	День,	ММ-

ДД-ГГГГ,	а	именно	месяц	-	День	-	год,	ДД-ММ-ГГГГ,	а	именно	Дата-	Месяц	-	год

Необязательно).

Разделитель	дат:	установите	разделитель	дат	(по	умолчанию	‘/’，‘.’、‘-’	Необязательно).

Часовой	пояс:	Установите	часовой	пояс	(по	умолчанию	UTC+08:00,	другие	часовые	пояса	необязательны).

Тип	времени:	Установите	типы	времени	(по	умолчанию	24	часа,	необязательно	12	часов).

Включить	NTP:	Включить	/	отключить	NTP

Интервал	обновления:	Установите	интервал	времени	автоматического	обновления	NTP-сервера.	Действует	после

настройки	синхронизации	NTP-сервера	(по	умолчанию	один	день,	необязательно	2-10	дней).

Адрес	или	доменное	имя	NTP-сервера:	Установите	адрес	или	доменное	имя	NTP-сервера

(по	умолчанию	time.nits.gov).	Действует	после	настройки	синхронизации	NTP-сервера.

Порт	NTP-сервера:	Устанавливает	порт	NTP-сервера	(по	умолчанию	123).	Действителен	после	настройки	синхронизации	NTP

с	сервером.

Нажмите	на	кнопку	"Сохранить",	она	будет	действительна	при	отображении	"Сохранить	успешно".

Настройка	времени:	Установите	режим	времени	(необязательно	синхронизация	с	компьютерным	временем,

синхронизация	с	NTP-сервером,	ручная	настройка)

Компьютерное	время:	отобразите	компьютерное	время	(только	если	метод	настройки	времени

синхронизирован	с	компьютерным	временем),	нажмите	кнопку	"Синхронизировать"

Ручная	настройка	времени:	Щелкните	значок	календаря	справа,	чтобы	вручную	установить	время

(вручную	устанавливается	только	метод	настройки	времени)

3)	Управление	пользователями

Выберите	пользователей:	Установите	тип	пользователя	(администратор	по	умолчанию,	пользователь	1,	Пользователь	2

необязательно)

Имя	пользователя:	Установите	имя	пользователя	(выберите	пользователя	Администратор	по	умолчанию	admin;	выберите

обычного	пользовательа1	по	умолчанию	user1;	для	выбора	обычного	пользователя	2	по	умолчанию	user2;	пользователь	может

изменить	свой	собственный)

Пароль:	Установите	пароль	(выберите	администратора	пользователя	по	умолчанию	admin;	выберите

обычного	пользовательа1	по	умолчанию	user1;	для	выбора	обычного	пользователя	2	по	умолчанию	user2;	пользователь	может

изменить	свой	собственный).

Подтверждение	пароля:	Подтвердите,	совпадают	введенные	пароли	или	нет.
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Нажмите	на	кнопку	"Сохранить",	она	будет	действительна	при	отображении	"Сохранить	успешно".

Пожалуйста,	обратите	внимание	на	заглавные	буквы	имени	пользователя	и	пароля

Если	вы	входите	на	веб-страницу	под	именем	пользователя	и	паролем	обычного	пользователя,

у	вас	нет	прав	на	настройку,	и	вы	можете	выполнять	только	операции	предварительного	просмотра,	воспроизведения	и	выхода	из

системы

.

4Обновление	версии

Информация	о	версии,	отображаемая	на	странице,	доступна	только	для	чтения	и	не	может	быть

изменена	пользователем.	Это	то	же	самое,	что	информация	о	версии	в	меню.	

Информация	о	версии	разных	моделей	устройств	отличается.

Файл	обновления:	Нажмите	"Обзор	..."	во	всплывающем	окне	и	выберите	файл	обновления;	нажмите

кнопку	"Обновить",	появится	диалоговое	окно	обновления.	После	успешного	обновления

устройство	автоматически	перезагрузится.	(Примечание:	Убедитесь,	что	питание	устройства	и	сеть

могут	работать	во	время	обновления,	в	противном	случае	обновление	завершится	неудачно.)

После	завершения	обновления	версии	необходимо	восстановить	заводские

значения

по	умолчаниюa.	восстановите	заводские	настройки	по	умолчанию	через	веб-конфигурацию;

b.	восстановите	заводские	настройки	по	умолчанию	через	меню;

c.	сочетание	клавиш	дистанционного	управления	*	#	6	восстановите	заводские	настройки	по	умолчанию;

Выберите	один	из	трех	вышеупомянутых	методов,	при	котором	IP-адрес	учетной	записи	и	пароль

“метода	a”	также	восстанавливаются	по	умолчанию.

5)	Восстановите	заводские	настройки

Нажмите	кнопку	"Восстановить	заводские	настройки	по	умолчанию"	и	выберите	“да”	или	“нет”	во	всплывающем	окне,

затем	устройство	автоматически	перезагрузится	и	восстановит	заводские	настройки.

6)	Перезагрузка

Нажмите	кнопку	"Перезагрузка"	и	выберите	“да”	или	“нет	”во	всплывающем	окне

устройство	автоматически	перезагрузится.

4.2.7 Выход

Нажмите	"Выход";	и	выберите	"Да"	или	"Нет"	во	всплывающем	окне.	Если	выбрать	“Да”,	вы

выйдете	с	текущей	страницы	и	снова	вернетесь	в	интерфейс	входа	пользователя.
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4.2.8 Функция	отслеживания	конфигурации	веб-страницы

1.	После	успешного	входа	в	систему	войдите	в	интерфейс	управления,	выберите,	чтобы	войти	в

интерфейс	отслеживания,	и	вы	можете	настроить	открытие	/	закрытие	связанных	функций	отслеживания.

2.	Справа	вверху	находится	область	управления	PTZ,	в	которой	вы	можете	установить	предустановленную	область

регионального	отслеживания.	В	правом	нижнем	углу	находится	функциональное	меню	настройки	отслеживания,

интерфейс	которого	такой	же,	как	показано	ниже.

Автоматическое	кадрирование:	функция	автоматического	выбора	кадра,	встроенный	алгоритм	распознавания	лиц,

автоматически	определяет	участников	и	обеспечивает	идеальное	кадрирование;

Отслеживание	голоса:	система	отслеживания	голосового	позиционирования	может	использоваться	для	определения

конкретного	местоположения	нефиксированных	источников	звука.	В	интеллектуальной	системе	телеконференций

камера	поворачивается	в	любом	направлении	вместе	со	звуковыми	волнами	и	делает

снимки	под	углом	источника	звука,	тем	самым	позиционируя	выступающих	на

конференции	в	режиме	реального	времени.

В	этой	модели	встроены	два	режима	переключения	экрана

Режим	видеосъемки:	при	переключении	кадра	крупным	планом	с	пользователя	A	на	пользователя	B	дисплей

переключается	с	экрана	A	на	B	за	один	шаг.

Процесс:	от	экрана	крупного	плана	A	к	панорамному	экрану	к	экрану	крупного	плана	B

Режим	панорамирования:	При	переключении	изображения	крупным	планом	с	пользователя	A	на	пользователя	B	экран	дисплея

представляет	собой	непрерывный	экран	крупным	планом.

Настройка	области:	В	соответствии	с	фактической	сценой	приложения	пользователь	может	установить	изображение	

в	картинке,	экранировать	часть	области	отслеживания	и	установить	максимальное	значение
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10	экранированные	области,	установите	внимание,	сначала	установите	флажок	включить,	выберите	область	настройки

(желтый	фон),	а	затем	выберите	область	слева,	чтобы	она	вступила	в	силу.
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Управление	связью	через	последовательный	порт

В	нормальном	рабочем	состоянии	вы	можете	управлять	камерой	через	кабель	RS232	(VISCA	IN)

.	Параметр	RS232	следующий:

Скорость	передачи	данных:	2400/4800/9600/115200	в	бодах	/	сек.

Начальный	бит:	1	бит;

Бит	данных:	8	бит;

Стоповый	бит:	1	бит;

Проверочный	бит:	Отсутствует.

После	включения	питания	камера	сначала	повернется	в	нижний	левый	угол,	а	затем	вернется	в

центральное	положение.

После	завершения	этой	самостоятельной	

проверки	зум-объектив	перемещается	в	самое	дальнее	положение,	а	затем	возвращается	обратно.

Если	камера	сохранила	предустановленный	номер	0,	камера	будет	установлена	в	предустановленное	положение	0

после	завершения	инициализации.

Пока	что	пользователь	может	использовать	команду	последовательного	порта	для	управления	устройством.

5.1 Список	протоколов	VISCA

5.1.1 Команда	возврата	камеры

Подтверждение	/	сообщение	о	завершении

Командный

пакет
Замечание

СПАСИБО z0	41	FF Возвращается,	когда	команда	принята.

Завершение z0	51	FF Возвращается	после	выполнения	команды.

z	=	адрес	устройства	+	8

Сообщения	об	ошибках

Командный	пакет Замечание

Синтаксическая	ошибка z0	60	02	FF

Возвращается,	когда	формат	команды

отличается	или	когда	принимается	команда	с	недопустимыми

параметрами	команды.
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Буфер	команды	заполнен
z0	60	03	FF

Указывает,	что	два	сокета	уже

используются	(выполняются	две	команды)	и

команда	не	может	быть	принята	при

получении.

Команда

отменена

z0	6y	04	FF	(y:	

номер	разъема)

Возвращается,	когда	команда,

выполняемая	в	сокете,	указанном

командой	cancel,	отменяется.	

Сообщение	о	завершении	выполнения	команды

не	возвращается.

Нет	гнезда
z0	6y	05	FF	(y:	

Номер	гнезда)

Возвращается,	когда	ни	одна	команда	не	выполняется	в

сокете,	указанном	командой	отмены,

или	когда

указан	недопустимый	номер	сокета.

Команда,	не

исполняемая

z0	6y	41	FF(y:	

Номер	сокета	для	

выполнения

команды.	Запрос

команды:	0)

Возвращается,	когда	команда	не	может	быть

выполнена	из-за	текущих	условий.	

Например,	когда	команды,	управляющие

фокусировкой	вручную,	принимаются	во	время	автоматической

фокусировки.

5.1.2 Команда	управления	камерой

Команда Функция Примечание	о	командном	пакете

Набор	адресов Трансляция 88	30	0p	FF p：	Настройка	адреса

IF_Clear Трансляция 88	01	00	01	FF Ввод-вывод	ясен

КУЛАЧОК

_	сила

Вкл 8x	01	04	00	02	FF
Включение/ВЫКЛЮЧЕНИЕ	питания

ВЫКЛ 8x	01	04	00	03	FF

CAM_Zoom

Остановка 8x	01	04	07	00	FF

Теле	(Стандарт) 8x	01	04	07	02	FF

Широкий(Стандартный) 8x	01	04	07	03	FF

Теле	(Переменная) 8x	01	04	07	2p	FF
p	=	0(низкий)	-	7(высокий)

Широкий	(Переменный) 8x	01	04	07	3p	FF

Прямой
8x	01	04	47	0p	0q

0r	0s	FF
pqrs:	положение	масштабирования
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Команда Функция Примечание	к	командному	пакету

CAM	_Focus

Остановка 8x	01	04	08	00	FF

Дальний(Стандартный) 8x	01	04	08	02	FF

Ближний(Стандартный) 8x	01	04	08	03	FF

Дальний(Переменный) 8x	01	04	08	2p	FF
p	=	0(низкий)	-	7(высокий)

Ближний	(Переменный) 8x	01	04	08	3p	FF

Прямой
8x	01	04	48	0p	0q

0r	0s	FF
pqrs:	положение	фокусировки

Автофокусировка 8x	01	04	38	02	FF

Ручная	фокусировка
8x	01	04	38	03	FF

Режим	одного	нажатия	8x	01	04	38	04	FF

Триггер	с	одним	нажатием	8x	01	04	18	01	FF
Одно	нажатие	на	спусковой	крючок

CAM	_Zoom

Фокусировка
Прямой

8x	01	04	47	0p	0q

0r	0s

0t	0u	0v	0w	FF

pqrs:	положение	масштабирования

tuvw:	положение	фокусировки

CAM_AF

Чувствительность

Высокая 8x	01	04	58	01	FF

Настройка	чувствительности	фокусировкиНормальный 8x	01	04	58	02	FF

Низкий 8x	01	04	58	03	FF

Зона	CAM_AF

Наверх 8x	01	04	AA	00	FF

Настройка	области	фокусировки
Центр 8x	01	04	AA	01	FF

Снизу 8x	01	04	AA	02	FF

ВСЕ 8x	01	04	AA	03	FF

CAM_WB

Авто 8x	01	04	35	00	кадров	в	секунду

2400K 8x	01	04	35	0C	FF

2500	К 8x	01	04	35	0D	FF

2600K 8x	01	04	35	0E	И	ДАЛЕЕ
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Команда Функция Примечание	о	командном	пакете

2700K 8x	01	04	35	0F	FF

2800K 8x	01	04	35	10	кадров	в	секунду

2900K 8x	01	04	35	11	К/Ф

3000	К 8x	01	04	35	01	FF

3100K 8x	01	04	35	12	кадров	в	секунду

3200	К 8x	01	04	35	13	кадров	в	секунду

3300	К 8x	01	04	35	14	кадров	в	секунду

3400K 8x	01	04	35	15	кадров	в	секунду

3500K 8x	01	04	35	07	кадров	в	секунду

3600K 8x	01	04	35	16	кадров	в	секунду

3700K 8x	01	04	35	17	кадров	в	секунду

3800k 8x	01	04	35	18	кадров	в	секунду

3900K 8x	01	04	35	19	кадров	в	секунду

4000	К 8x	01	04	35	02	FF

4100K 8x	01	04	35	1A	FF

4200K 8x	01	04	35	1B	FF

4300K 8x	01	04	35	1C	FF

4400K 8x	01	04	35	1D	FF

4500K 8x	01	04	35	08	кадров	в	секунду

4600K 8x	01	04	35	1E	FF

4700K 8x	01	04	35	1F	FF

4800K 8x	01	04	35	21	FF

4900K 8x	01	04	35	22	К/Ф

5000	К 8x	01	04	35	04	КФ
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Команда Функция Примечание	о	командном	пакете

5100K 8x	01	04	35	23	К/Ф

5200	К 8x	01	04	35	24	К/Ф

5300	К 8x	01	04	35	25	кадров	в	секунду

5400K 8x	01	04	35	26	кадров	в	секунду

5500K 8x	01	04	35	09	кадров	в	секунду

5600K 8x	01	04	35	27	кадров	в	секунду

5700K 8x	01	04	35	28	кадров	в	секунду

5800K 8x	01	04	35	29	кадров	в	секунду

5900K 8x	01	04	35	2A	FF

6000	К 8x	01	04	35	0A	FF

6100K 8x	01	04	35	2B	FF

6200K 8x	01	04	35	2C	FF

6300K 8x	01	04	35	2D	FF

6400K 8x	01	04	35	2E	FF

6500	К 8x	01	04	35	06	кадров	в	секунду

6600	К 8x	01	04	35	2F	FF

6700K 8x	01	04	35	30	кадров	в	секунду

6800K 8x	01	04	35	31	К/Ф

6900	К 8x	01	04	35	32	К/Ф

7000	К 8x	01	04	35	0B	FF

7100K 8x	01	04	35	33	КФ

Режим	одного	нажатия	8x	01	04	35	03	FF
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Команда Функция Примечание	к	командному	пакету

Одно	нажатие	на	спусковой	крючок	8	раз	по	01	04	10	05	кадров	в	секунду

Одно	нажатие	на

триггер	WB	(включается	в	режиме

One	Push	WB)

Руководство	по	эксплуатации8x	01	04	35	05	FF

Чувствительность	CAM_AWB

Низкий 8x	01	04	A9	00	FF

Настройка	чувствительности	WBНормальный 8x	01	04	A9	01	FF

Высокий 8x	01	04	A9	02	FF

КЭМ	_РГейн

Сброс 8x	01	04	03	00	FF

Ручное	управление	

коэффициентом	усиления
Вверх 8x	01	04	03	02	FF

Вниз 8x	01	04	03	03	FF

Прямой
8x	01	04	43	00	00

0p	0q	FF
pq:	Усиление	R

CAM_	Bgain

Сброс 8x	01	04	04	00	FF

Ручное	управление	

усилением
Вверх 8x	01	04	04	02	FF

Вниз 8x	01	04	04	03	FF

Прямой
8x	01	04	44	00	00

0p	0q	FF
pq:	Усиление	B

CAM_AE

Полностью	автоматический8x	01	04	39	00	FF
Режим	автоматической	экспозиции

Ручная 8x	01	04	39	03	FF Ручной	режим	управления

Приоритет	выдержки 8x	01	04	39	0A	FF

Приоритет	выдержки

режим	автоматической	экспозиции

Приоритет	радужной	оболочки8x	01	04	39	0B	FF
Автоматический

режим	экспозиции	с	приоритетом	диафрагмы

Яркий 8x	01	04	39	0D	FF Яркий	режим

CAM_Shutter
Сброс 8x	01	04	0A	00	FF

Настройка	затвора
Вверх 8x	01	04	0A	02	FF
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Команда Функция Примечание	к	командному	пакету

Отключено 8x	01	04	0A	03	FF

Прямой
8x	01	04	4A	00	00

0p	0q	FF
pq:	положение	затвора

CAM_Iris

Сброс 8x	01	04	0B	00	FF

Настройка	диафрагмыВверх 8x	01	04	0B	02	FF

Вниз 8x	01	04	0B	03	FF

Прямой
8x	01	04	4B	00	00

0p	0q	FF
pq:	положение	диафрагмы

Ограничение	CAM_Gain

Сброс 8x	01	04	0C	00	FF

Настройка	предела	усиленияВверх 8x	01	04	0C	02	FF

Вниз 8x	01	04	0C	03	FF

Ограничение	усиления 8x	01	04	2C	0p	FF p:	Положение	усиления

CAM_Bright

Сброс 8x	01	04	0D	00	FF

Яркая	обстановкаВверх 8x	01	04	0D	02	FF

Вниз 8x	01	04	0D	03	FF

Прямой
8x	01	04	4D	00	00

0p	0q	FF
pq:	Яркое	положение

CAM_ExpCo

mp

Вкл. 8x	01	04	3E	02	FF
Компенсация	экспозиции

ВКЛ/ВЫКЛВЫКЛ 8x	01	04	3E	03	FF

Сброс 8x	01	04	0E	00	FF

Настройка	величины	компенсации	экспозиции
Вверх 8x	01	04	0E	02	FF

Вниз 8x	01	04	0E	03	FF

Прямой
8x	01	04	4E	00	00

0p	0q	FF
pq:	Позиция	ExpComp

Задняя	часть	

легкая

Вкл. 8x	01	04	33	02	FF

Компенсация	заднего	светаВЫКЛ 8x	01	04	33	03	FF

Сброс 8x	01	04	21	00	FF Настройка	уровня	WDR
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Команда Функция Примечание	к	командному	пакету

CAM_WDRS

сила

Вверх 8x	01	04	21	02	FF

Вниз 8x	01	04	21	03	FF

Прямой
8x	01	04	51	00	00

00	0p	FF
p:	Положение	на	уровне	WDR

CAM_NR
2D 8x	01	04	53	0p	FF P=0-8	0:	ВЫКЛЮЧЕНО

3D 8x	01	04	54	0p	FF P=0-8	0:	ВЫКЛЮЧЕНО

CAM_Gamm

a
8x	01	04	5B	0p	FF

p	=	0	–	4

0:	По	умолчанию	1:0,45

2:0,50	3:0,55

4:0,63

CAM_Low-

Режим	освещения

ВКЛ 8x	01	04	2D	01	FF
Настройка	режима	низкой	освещенности

ВЫКЛ 8x	01	04	2D	00	FF

CAM_Gain
8x	01	04	4C	00	00

0p	0q	FF
pq:	0-20

CAM

Предустановленная	скорость
8x	01	01	0p	FF p：1-10

CAM_Flicker

ВЫКЛ 8x	01	04	23	00	FF ВЫКЛ

50	Гц 8x	01	04	23	01	FF 50	Гц

60	Гц 8x	01	04	23	02	FF 60	Гц

CAM_Apertu

повторно

Сброс 8x	01	04	02	00	кадров	в	секунду

Регулировка	диафрагмыВверх 8x	01	04	02	02	FF

Вниз 8x	01	04	02	03	FF

Прямой
8x	01	04	42	00	00

0p	0q	FF
pq:	усиление	диафрагмы

CAM_Picture

эффект

Черно-белый	режим 8x	01	04	63	04	FF
Настройка	эффекта	изображения

ВЫКЛ 8x	01	04	63	00	FF
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Команда Функция Примечание	к	командному	пакету

CAM_Memor

у

Сброс
8x	01	04	3F	00	pq

FF
pq:	Номер	памяти	(=	от	0

до	254)

Соответствует	от	0	до	9	на

пульте	дистанционного	управления

Установить
8x	01	04	3F	01	pq

FF

Вспомнить
8x	01	04	3F	02	pq

FF

CAM_LR_Re

стих

Вкл. 8x	01	04	61	02	FF Поворот	изображения	по	горизонтали

ВКЛ/ВЫКЛВЫКЛ 8x	01	04	61	03	FF

Флип	с	камеры

Вкл. 8x	01	04	66	02	FF
Поворот	изображения	по	вертикали

ВКЛ/ВЫКЛВЫКЛ 8x	01	04	66	03	КФ

CAM_ColorS

атурация
Прямая

8x	01	04	49	00	00

00	0p	FF

P=0-E	

0:60%	1:70%	2:80%	

3:90%	4:100%

5:110%	6:120%

7:130%	8:140%

9:150%	10:160%

11:160%	12:180%

13:190%	14:200%

CAM_IDWrit

e

8x	01	04	22	0p	0q

0r	0s	FF

pqrs:	Идентификатор	камеры	(от=0000

до	FFFF)

Системное	меню
ВКЛ 8x	01	04	06	06	02	FF	Включить	экран	меню

ВЫКЛ 8x	01	04	06	06	03	FF	Выключить	экран	меню

IR_Receive

ВКЛ 8x	01	06	08	02	FF Включение/выключение	приема	ИК-сигнала

(удаленного

командира)
ВЫКЛ 8x	01	06	08	03	FF

Настройка	камеры

Сброс
Сброс 8x	01	04	A0	10	FF Сбросить	заводские	настройки

CAM_Brightn

ess
Прямой

8x	01	04	A1	00	00

0p	0q	FF
pq:	положение	яркости

CAM_Contra

st
Прямой

8x	01	04	A2	00	00

0p	0q	FF
pq:	контрастное	положение
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Команда Функция Примечание	о	командном	пакете

CAM_Flip

ВЫКЛ 8x	01	04	A4	00	FF

Единственная	команда	для

перелистывания	видео

Перелистывание-H 8x	01	04	A4	01	FF

Флип-V 8x	01	04	A4	02	FF

Флип-HV 8x	01	04	A4	03	FF

Система	CAM_Video

Установить

камеру

видеосистемы

8x	01	06	35	00	pq

FF

pq:	Формат	видео

0x19:	4KP30

0x1A:	4KP25

0x06:	1080P30

0x07:	1080P25

0x0D:	1080P29.97

Pan_tiltDrive

Вверх
8x	01	06	01	VV	WW

03	01	FF

VV:	скорость	панорамирования	от	0x01

(низкая	скорость)	до	0x18

(высокая	скорость)

WW:	скорость	наклона	от	0x01

(низкая	скорость)	до	0x14

(высокая	скорость)

ГГГГ:	положение	панорамирования

ZZZZ:	положение	наклона

Вниз
8x	01	06	01	VV	WW

03	02	FF

Слева
8x	01	06	01	VV	WW

01	03	FF

Правильно
8x	01	06	01	VV	WW

02	03	FF

Подъем
8x	01	06	01	VV	WW

01	01	FF

Вертикально
8x	01	06	01	VV	WW

02	01	FF

Нижний	левый	угол
8x	01	06	01	VV	WW

01	02	FF

Прямо-таки
8x	01	06	01	VV	WW

02	02	FF
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Команда Функция Примечание	к	командному	пакету

Остановка
8x	01	06	01	VV	WW

03	03	FF

Абсолютное	положение

8x	01	06	02	VV	WW

0Y	0Y	0Y	0Y	0Z	0Z

0Z	0Z	FF

Относительное	положение

8x	01	06	03	VV	WW

0Y	0Y	0Y	0Y	0Z	0Z

0Z	0Z	FF

Главная 8x	01	06	04	КФ

Сброс 8x	01	06	05	КФ

Поворот-наклон

Набор	ограничений

Установить

8x	01	06	07	00	0W

0Y	0Y	0Y	0Y	0Z	0Z

0Z	0Z	FF

W:	1	Вверх	справа

0:	Вниз	слева

ГГГГ:	Предельное

положение	поворота	(TBD)

ZZZZ:	предельное

положение	наклона	(TBD)

Очистить

8x	01	06	07	01	0W

07	0F	0F	0F	07	0F

0F	0F	FF

5.1.3 Команда	запроса

Команда
Командный

пакет
Посылка	для	возврата Замечание

CAM_PowerIn

вопрос
8x	09	04	00	FF

y0	50	02	FF Включено

y0	50	03	FF Выключено	(режим	ожидания)

CAM_ZoomPo

sInq 8x	09	04	47	FF
y0	50	0p	0q	0r	0s

FF
pqrs:	положение	масштабирования

CAM_FocusA

FModeInq
8x	09	04	38	FF

y0	50	02	FF Автоматическая	фокусировка

y0	50	03	FF Ручная	фокусировка

y0	50	04	FF Режим	одного	нажатия
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Команда
Командный

пакет
Посылка	для	возврата Замечание

CAM_FocusP

osInq
8x	09	04	48	FF

y0	50	0p	0q	0r	0s

FF
pqrs:	положение	фокусировки

CAM_AFSensi

tivityInq
8x	09	04	58	FF

y0	50	01	FF Высокий

y0	50	02	FF Нормальный

y0	50	03	FF Низкий

CAM_AFZone

Inq
8x	09	04	AA	FF

y0	50	00	FF Вверху

y0	50	01	FF Центр

y0	50	02	FF Снизу

y0	50	03	FF Все

CAM_WBMod

eInq 8x	09	04	35	FF y0	50	pq	FF Pq=WBMode

CAM_AWBSe

nsitivityInq
8x	09	04	A9	FF

y0	50	00	FF Низкий

y0	50	01	FF Нормальный

y0	50	02	FF Высокий

CAM_RGainIn

q
8x	09	04	43	FF

y0	50	00	00	0p	0q

FF
коэффициент	усиления	pq:	R

CAM_BGainIn

вопрос
8x	09	04	44	FF

y0	50	00	00	0p	0q

FF
pq:	Коэффициент	усиления	B

CAM_AEMod

eInq
8x	09	04	39	КФ

y0	50	00	КФ Полностью	автоматический

y0	50	03	FF Руководство	пользователя

y0	50	0A	FF Приоритет	выдержки

y0	50	0B	FF Приоритет	радужной	оболочки

y0	50	0D	FF Яркий

CAM_Shutter

PosInq 8x	09	04	4A	FF
y0	50	00	00	0p	0q

FF
pq:	положение	затвора

CAM_IrisPosI 8x	09	04	4B	FF y0	50	00	00	0p	0q pq:	положение	радужки
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Команда
Командный

пакет
Посылка	для	возврата Замечание

nq FF

CAM_Gain

LimitInq 8x	09	04	2C	FF y0	50	0p	FF p:	Положение	усиления

CAM_

Яркий	позиционер
8x	09	04	4D	FF

y0	50	00	00	0p	0q

FF
pq:	Яркая	позиция

CAM_ExpCo

mpModeInq
8x	09	04	3E	FF

y0	50	02	FF Вкл

y0	50	03	FF Выкл.

CAM_ExpCo

mpPosInq 8x	09	04	4E	FF
y0	50	00	00	0p	0q

FF
pq:	Позиция	ExpComp

CAM_Backligh

tModeInq
8x	09	04	33	FF

y0	50	02	FF Вкл

y0	50	03	FF Выкл

CAM_WDRStr

engthInq 8x	09	04	51	FF
y0	50	00	00	00	0p

FF
p:	Прочность	WDR

CAM_NRLeve

l(2D)	Inq
8x	09	04	53	FF y0	50	0p	FF P:	2-й	уровень

CAM_NRLeve

l	(3D)	Inq
8x	09	04	54	FF y0	50	0p	FF P:	уровень	3D	NRL

CAM_FlickerM

odeInq
8x	09	04	55	FF y0	50	0p	FF

p:	Настройки	мерцания	(0:

выкл.,	1:	50	Гц,	2:60	Гц)

CAM_Apertur

eInq
8x	09	04	42	FF

y0	50	00	00	0p	0q

FF
pq:	усиление	диафрагмы

CAM_PictureE

ffectModeInq
8x	09	04	63	КФ

y0	50	00	КФ Выкл.

y0	50	04	FF Ч/Б

CAM_Memory

Inq 8x	09	04	3F	FF y0	50	0p	FF
p:	Номер	памяти,	с	которой	в	последний	раз

работали.

SYS_MenuMo

deInq
8x	09	06	06	FF

y0	50	02	FF Вкл

y0	50	03	FF Выкл.

CAM_LR_Rev	8x	09	04	61	FF y0	50	02	FF Вкл
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Команда
Командный

пакет
Посылка	для	возврата Замечание

эрсеЙнк y0	50	03	FF Выключено

CAM_PictureF

lipInq
8x	09	04	66	КФ

y0	50	02	КФ Вкл

y0	50	03	FF Отключена

настройка

цветакамеры 8x	09	04	49	FF
y0	50	00	00	00	0p

FF

p:	Настройка	усиления	цвета	от	0h

(60%)	до	Eh	(130%)

CAM_IDInq 8x	09	04	22	FF y0	50	0p	FF p:	Идентификатор	камеры

IR_ReceiveInq	8x	09	06	08	FF
y0	50	02	FF Вкл

y0	50	03	FF Выключен

CAM_Brightne

ssInq 8x	09	04	A1	FF
y0	50	00	00	0p	0q

FF
pq:	положение	яркости

CAM_Contrast

Inq
8x	09	04	A2	FF

y0	50	00	00	0p	0q

FF
pq:	контрастное	положение

CAM_FlipInq 8x	09	04	A4	FF

y0	50	00	FF Выкл.

y0	50	01	FF Сальто-H

y0	50	02	FF Сальто-V

y0	50	03	FF Flip-HV

CAM_Gamma

Inq 8x	09	04	5B	FF y0	50	0p	FF p:	Настройка	гаммы

CAM_VersionI

nq
8x	09	00	02	FF

y0	50	ab	cd

mn	pq	rs	tu	vw	FF

ab	cd:	идентификатор	продавца

(	0220	)

mn	pq:	идентификатор	модели

rs	tu:	ARM	Версия

vw:	резервная

ВидеоСистемА	8x	09	06	23	FF y0	50	pq	FF pq:	Формат	видео
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Команда
Командный

пакет
Посылка	для	возврата Замечание

nq 0x19:	4KP30

0x1A:	4KP25

0x06:	1080P30

0x07:	1080P25

0x0D:	1080P29.97

Панорамирование-

tiltMaxSpeedI

nq

8x	09	06	11	FF y0	50	ww	zz	FF
ww:	максимальная	скорость	панорамирования

zz:	максимальная	скорость	наклона

Pan-tiltPosInq	8x	09	06	12	FF
y0	50	0w	0w	0w	0w	0w

0z	0z	0z	0z	0z	FF

wwww:	Положение	панорамирования

zzzzz:	положение	наклона

Примечание:	[x]	в	приведенной	выше	таблице	представляет	адрес	устройства,	которым	нужно	управлять,	[y]=[x	+	8].

5.2 Список	команд	протокола	Pelco-D

Функция Быть1	Быть2 Быть3	Быть4	Быть5 Бите6 Byte7

Вверх Адрес	0xFF 0x00 0x08
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА

В	меньшую	сторону Адрес	0xFF 0x00 0x10
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА

Слева Адрес	0xFF 0x00 0x04
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА

Правильно Адрес	0xFF 0x00 0x02
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА

Верхний	уровень Адрес	0xFF 0x00 0x0C
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА

В	вертикальном	положенииАдрес	0xFF 0x00 0x0A
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА

Нижний	левый	угол Адрес	0xFF 0x00 0x14
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА
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Функция Быть1	Быть2 Быть3	Быть4	Быть5 Бите6 Byte7

Прямой	адрес	0xFF 0x00 0x12
Скорость	панорамированияСкорость	наклона

СУММА

Увеличить Адрес	0xFF 0x00 0x20 0x00 0x00 СУММИРОВАТЬ

Уменьшить Адрес	0xFF 0x00 0x40 0x00 0x00 СУММА

Фокус	Далеко Адрес	0xFF 0x00 0x80 0x00 0x00 СУММА

Фокус	Рядом	с	адресом	0xFF 0x01 0x00 0x00 0x00 СУММА

Остановка Адрес	0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 СУММА

Установить	предустановленныйАдрес	0xFF 0x00 0x03 0x00
Предустановленный

ИДЕНТИФИКАТОР
СУММА

Очистить	предустановленный	адрес	0xFF 0x00 0x05 0x00
Предустановленный

ИДЕНТИФИКАТОР
СУММА

Вызов	предустановленного	адреса	0xFF 0x00 0x07 0x00
Предустановленный

ИДЕНТИФИКАТОР
СУММА

Запрос

позиции	в	панорамировании
Адрес	0xFF 0x00 0x51 0x00 0x00 СУММА

Позиция

ответа	на	запрос

Адрес	0xFF 0x00 0x59
Значение

старшего	байта

Значение

Младшего

байта

СУММА

Запрос	наклона

Позиции
Адрес	0xFF 0x00 0x53 0x00 0x00 СУММА

Ответ	на	

положение

наклона	запроса

Адрес	0xFF 0x00 0x5B
Значение

старшего	байта

Значение

Младшего

байта

СУММА

Запрос	увеличения

Позиции
Адрес	0xFF 0x00 0x55 0x00 0x00 СУММА

Запрос,	Увеличение,

Позиция

,	Ответ

Адрес	0xFF 0x00 0x5D
Значение

старшего	байта

Значение

Младшего

байта

СУММА
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5.3 Список	команд	протокола	Pelco-P
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Функция Byte1 Byte2
Байт

3

Байт

4
Byte5	Byte6	Байт

7

Байт

8

Вверх 0xA0 Адрес	0x00	0x08
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Вниз 0xA0 Адрес	0x00	0x10
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Слева 0xA0 Адрес	0x00	0x04
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Правильно 0xA0 Адрес	0x00	0x02
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Подъем 0xA0 Адрес	0x00	0x0C
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Вертикально 0xA0 Адрес	0x00	0x0A
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Смещение	влево 0xA0 Адрес	0x00	0x14
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Совершенно	верно 0xA0 Адрес	0x00	0x12
Панорамирование

Скорость

Наклон

Скорость
0xAF	XOR

Увеличить 0xA0 Адрес	0x00	0x20 0x00 0x00	0xAF	XOR

Уменьшить	масштаб0xA0 Адрес	0x00	0x40 0x00 0x00	0xAF	XOR

Остановка 0xA0 Адрес	0x00	0x00 0x00 0x00	0xAF	XOR

Фокусировка	Далеко0xA0 Адрес	0x01	0x00 0x00 0x00	0xAF	XOR

Фокус	рядом 0xA0 Адрес	0x02	0x00 0x00 0x00	0xAF	XOR

Установить	предустановку0xA0 Адрес	0x00	0x03 0x00
Предустановленный

ID
0xAF	XOR

Очистить

Предустановленный
0xA0 Адрес	0x00	0x05 0x00

Предустановленный

ID
0xAF	XOR

Настройка	вызова 0xA0 Адрес	0x00	0x07 0x00
Предустановленный

ID
0xAF	XOR

Панель	запросов

Позиция
0xA0 Адрес	0x00	0x51 0x00 0x00	0xAF	XOR
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Панель	запросов

Позиция

Ответ

0xA0 Адрес	0x00	0x59

Ценность

Высокая

Байт

Значение

Низкий

Байт

0xAF	XOR

Наклон	запроса

Позиция
0xA0 Адрес	0x00	0x53 0x00 0x00	0xAF	XOR

Наклон	запроса

Позиция

Ответ

0xA0 Адрес	0x00	0x5B

Ценность

Высокая

Байт

Значение

Низкий

Байт

0xAF	XOR

Запрос

Увеличить

Расположить

0xA0 Адрес	0x00	0x55 0x00 0x00	0xAF	XOR

Запрос

Увеличить

Позиция

Ответ

0xA0 Адрес	0x00	0x5D

Ценность

Высокая

Байт

Значение

Низкий

Байт

0xAF	XOR
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Техническое	обслуживание	и	устранение	неполадок

6.1 Обслуживание	камеры

1)	Если	фотокамера	не	будет	использоваться	в	течение	длительного	времени,	пожалуйста,	выключите	питание.

2)	Для	чистки	корпуса	фотокамеры	используйте	мягкую	ткань	или	салфетку,	не	содержащую	лосьона.

3)	Для	чистки	объектива	используйте	мягкую	сухую	ткань	без	ворса.	Если	фотокамера	сильно	загрязнена,	очистите	ее

разбавленным	нейтральным	моющим	средством.	Не	используйте	никакие	растворители	или	агрессивные	моющие	средства,

которые	могут	повредить	поверхность.

6.2 Устранение	неполадок

⚫	Изображения	нет
1.	Проверьте,	подключен	ли	шнур	питания,	напряжение	в	порядке,	горит	ли	индикатор	питания.

2.	Проверьте,	может	ли	камера	выполнять	“самопроверку”	после	запуска	(камера	совершит	кратковременный	поворот	с	

наклоном	и	вернется	в	исходное	положение,	или,	если	задано	значение	0,	камера	вернется	в

заданное	значение	0).

3.	Проверьте,	находится	ли	DIP-переключатель	внизу	в	нормальном	рабочем	режиме	(см.

Таблицу	2-9)

4.	Проверьте,	исправны	ли	видеовыход	и	кабель	видеодисплея

⚫	Неправильное	отображение	изображения

1.	Проверьте,	в	норме	ли	кабель	видеовыхода	или	видеодисплей

⚫	Искажение	изображения	при	увеличении	или	убавлении	масштаба

1.	Проверьте,	является	ли	положение	установки	камеры	постоянным

2.	Проверьте,	нет	ли	рядом	с	камерой	трясущегося	устройства	или	предметов

⚫	Пульт	дистанционного	управления	может	не	работать

1.	Адрес	пульта	дистанционного	управления	установлен	в	1	(если	для	устройства	установлены	заводские

значения	по	умолчанию,	адреса	пульта	дистанционного	управления	также	должны	быть	возвращены	к	1)

2.	Проверьте,	установлен	ли	аккумулятор	на	пульте	дистанционного	управления	или	он	разряжен.

3.	Убедитесь,	что	режим	работы	камеры	является	нормальным	(см.	Таблицу	2-9)

4.	Проверьте,	закрыто	ли	меню,	управление	камерой	через	пульт	дистанционного	управления

доступно	только	после	выхода	из	меню.Если	видеовыход	выводится	из	локальной	сети,	меню	не	будет

отображаться,	меню	автоматически	появится	через	30	секунд,	тогда	им	можно	управлять	с	помощью

пульта	дистанционного	управления.
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⚫	Не	может	работать	последовательный	порт

1.	Проверьте,	соответствуют	ли	протокол	последовательного	устройства	камеры,	скорость	передачи	данных	в	бодах,	адрес

2.	Проверьте,	правильно	ли	подключен	кабель	управления

3.	Проверьте,	является	ли	режим	работы	камеры	обычным	режимом	работы	(см.	Таблицу

2.9)

⚫	Веб-страницы	не	могут	войти	в	систему

1.	Проверьте,	нормально	ли	отображается	камера.

2.	Проверьте,	правильно	ли	подключен	сетевой	кабель	(желтый	индикатор	порта	Ethernet

мигает,	указывая	на	нормальное	подключение	сетевого	кабеля)

3.	Проверьте,	добавлен	ли	на	вашем	компьютере	сегмент	и	соответствует	ли	этот	сегмент

IP-адресу	камеры

4.	Нажмите	"Пуск"	и	выберите	"Выполнить",	а	затем	введите	“cmd”	на	компьютере;	Нажмите	"ОК",	затем

включите	командное	окно	DOS,	чтобы	ввести	ping	192.168.5.163.	Нажмите	клавишу	Enter,	чтобы

появилось	сообщение	следующего	содержания:	Описание	сетевое	подключение	в	норме




